HEBE 


DPS 


EL BAGRE. 


Este pez, que abunda muchísi- 
mo. tanto en verano como en in- 
vierno, es el que por lo general 
calma un poco los ánimos del pes- 
cador cuando el asunto va mal. 
En tres erandes variedades se 
puede dividir, que son las siguien. 
tes: El baere amarillo, el bagre 
blaneo y el bagre sapo. 

El bagre amarillo es el que más 
interesa al aficionado, siempre 
hay gran cantidad; tendría que 
tener muy mala suerte el aficio- 
nado para no encontrar bagres, 
por lo menos. 

Técnica de lu pesca. — Su pes- 
ca generalmente se realiza con 
caña y a fondo con anzuelos me- 
dianos, y la carnada puede ser- 
vir tanto la lombriz como la cear- 
ne de vaca. Su picada es incon- 
fundible, pues da tirones cortos 
pero seguidos; el pescador debe 
proceder con suma rapidez para 
clavarlo. Los más pequeños son 
un poco más difíciles; es muy 
necesaria la atención el flotador. 

Debo recomendar a los aficio- 
nados que las púas de los bagres 
son como agujas, lo cual requiere 
mucho cuidado al extraerlos del 
a2ua. 


LA MOJARRA. 


De la misma manera que el ba- 
ore, la mojarra es una verdadera 
playa en nuestro río; muchas ve- 
ces para el aficionado resulta mo- 
lesto, principalmente para aque- 
llocs que se dedican a pescar pe- 
Jerreyes, por cuanto le comen la 
carnada con suma facilidad. La 
manera más práctica de pesearlos 
es con mojarreros de buena can- 
tidad de anzuelos N* 16, o bien 
alfileres doblados y afilados. La 
pesca se realiza 
"agua, con carnada de 
bien migas de pan. 
Algunas indicaciones generales 

para los aficionados a la pesca 

en general. 

1—El aficionado prolijo siempre 
debe llevar, si le es posible, una 


lombriz o 


casi a flor de: 


LA PESCA 


DEL BAGRE 
Y LA 
MOJARRA 


Mojarra 
canasta de mimbre, de dimensio- 
nes reducidas, conteniendo lo si- 
guiente: un guardapolvo, una 
pinza, hilo de repuesto y anzue- 
los, corchos, tanzas apropiadas. 
tijera, destornillador, lezna, un 
tarro con aserrín y lombrices 
abundantes, un frasquito con yo- 
do, o cualquier otro desinfectan- 
te, y un poco de vendas para el 
caso de heridas. No hay que ol- 
vidar que las lombrices son las - 
portadoras del germen del tétano. 
Cualquier herida al contacto de 
ellas es sumamente peligrosa. 

2—Después de un perítdo de 
pesca, ponga sus líneas a secar 
antes de guardarlas. 

3—Los anzuelos, después de 
mucho tiempo, es bueno afilarlos, 


O 
—] 
—] 


por LUIS FENUCCI 


empleando para ello piedra car- 
berundum al aceite. 

4—GCuando una línea se engan- 
cha, si se emplea reel, nunca tire 
de él; procure tirar directamente 
de la línea. 

5—Para desprender con facili- 
dad uma línea enganchada, haga 
correr por la misma una: maderita 
con agujero una vez en la super- 
fice del agua, y por el movimien- 
to de la misma se desprenderá. 

6—Si se utiliza reel, la línea 
debe ir fuertemente atada. 

7—Tenga cuidado que los pri- 
meros metros de línea contenidos 
en el reel son los primeros que 
se perjudican; hay que examinar- 
los a menudo. 

$—Cuando es necesario arrojar 
una línea, tómela a bastante dis- 
tancia de la plomada y fíjesze en 
su alrededor si hay aleuna per- 
sona, pues la plomada a velocidad 
puede causar un grave accidente. 

9—Las cañas hay que cuidarlas 
mucho; engrase log enchufes con . 
erasa animal. En el comercio 
venden una de ciervo que es muy 
buena. Cuide mucho también el 
barnizado; sobre cualquier raspa- 
dura dele una mano de barniz de 
buena calidad. 

10—Cuando tenga que revolear 
una línea tenga cuidado de no pi- 
sar el piolín, porque es en esta 
forma cuando se producen las fa- 
mosas galletas. 
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Método para 
Lotogratias 
objetos veloces 


Muchos aficionados a la foto- 
orafía eustan de fotografiar ob- 
jetos, vehículos o personas en mo- 
vimiento, aspiración muy natu- 
ral ya que no todo ha de redu- 
cirse a poses o instantáneas de 
grupos en reposo. Pero, desgra- 
ciadamente, aun cuando una cá- 
mara común puede, regulándola 
al máximum de velocidad el 0b- 
turador, sacar perfectamente una 
fotografía de una persona cami- 
nando o de un caballo marchan- 
do al paso, no sucede lo mismo 
con un automóvil que va ligero, 
por ejemplo, un tren expreso, 0 
un nadador en momentos de rea- 
lizar un salto ornamental. Como 
el obturador de la cámara común 
funciona con relativa lentitud — 
una exposición de 1150 ó 11100 de 
segundo -es aún relativamente 
larga para el caso— la imagen 
que se graba sobre la  pelíenla 
tiene tiempo de moverse cierta 
distancia mientras el obturador 
permanece abierto. De ahí que la 
fotografía salea borrosa en vez de 
resultar nítida y claramente de- 
finida. O 

Para obviar este inconveniente, 
las cámaras fotosráficas destina- 
das a sacar fotosrafías ultra- 
veloces, como por ejemplo las de 
los eronistas gráficos que asisten 
a las reuniones deportivas. se ha- 
lan provistos de obturadores del 
tipo “plano focal””, capaces de 
dar, exposiciones de un milésimo 
de segundo y aun menos, duran- 
te cuyo corto espacio de tiempo 
el desplazamiento del sujeto o te- 
ma fotosrafiado y su correspon- 
diente imagen ha sido práctica- 
mente nulo. El resultado es una 


vista claramente definida y de 

bordes “nítidos. 

ALGUNOS EJEMPLOS— 
Bajo «ciertas condiciones, sin 


embargo, es posible obtener muy 


Moviendo la cámara para 
sacar una foto de un au- 
tomóvil desde un costado. 
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FOTOGRAEJAR 
AQUI 


DemAsIADO Y 
Uvgero AQUI 


Cómo tomar un salto 
ornamental. 


Fotografiando un auto 
en Carrera. 


buenas fotografías de objetos en 
movimiento con cámaras provis- 
tas de obturadores relativamente 
lentos. Consideremos primero el 
caso de un automóvil en carrera. 


El colocarse al costado del au- 
tomóvil, es decir 
cuando el coche pasa rápidamen- 
te frente al campo visual, no 
constituye la mejor forma de sa- 
carlo, «según explicaremos más 
adelante. Sin embargo, ésta es a 
menudo la única ubicación que 
puede conseguir el espectador, y 
por lo tanto conviene decir, algu- 
nas palabras al respecto. 


Con un poco de práctica y la 
resultante habilidad pueden sa- 
carse fotografías bastante buenas 
de un automóvil que pasa, por el 
método de “girar la cámara”. 

Este método consiste en apun- 
tar la cámara lo más que se pue- 
da hacia la dirección desde la 
cual viene el vehículo en carre- 
Ta, es decir en la dirección b a 
(véase el esquema que acompaña 


"¡al presente artículo). El coche, 


en su avance entra en la sección 
de camnio comprendido entre (a) 
y (e), y mientras recorre la dis- 
tancia comprendida entre esos 
dos puntos, uno lo sigue con la 
cámara, es decir, se mantiene al 
objetivo apuntando hacia él. 


Esto no es tan difícil de hacer 
como parece, y con unos cuantos 
ensayos se verá que resultan tan 
sencilla: como mantener el dedo 


fotografiarlo 


apuntando hacia cualquier obje- 
to en movimiento. 


La fotografía se toma apre- 
tando el botón del obturador 
mientras la cámara se encuentra 
elranmdo entreraryo Cros 

Si el aficionado ha seguido eon 
relativa precisión el movimiento 
del coche 'en su paso por delante 
de él, el vehículo mismo apare- 
cerá hien nítido y elaro. Sin em- 
bargo el fondo de la foto. o sea 
el paisaje, y los espectadores. es- 
tacionados al otro lado del cami- 
no, como asimismo los rayos de las 
ruedas, aparecerán todo borrosas, 
pero, como se comprende, esto no 
hace sin aumenter la impresión 
de la velocidad del automóvil. 


A] tomar una fotografía me- 
diante este procedimiento no hay 
que colocarse demasisdo cerca 
del camino, es decir del sitio por 
donde va a pasar el automóvil; 
porque cuanto más corto sea el 
radio, tanto más rápidamente pa- 
sará el coche y tanto más brusco 
tendrá que ser el movim'ento de 
la cámara, lo cual no es cierta- 
mente un factor favorable para 
la obtención de un buen resul- 
tado. Si el aficionado se coloca 
por el contrario a una distancia 
media, es decir a unos cincuen- 
ta metros del camino. no sólo ten- 


«drá así una mejor visión O pers- 


pectiva de conjunto como espee- 


«tador de la carrera, sino que po- 
-drá hacer girar la cámara con 
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mayor comodidad, realizando un 
““swing?? más espacioso. Se 

Sin embargo, el «método más 
sencillo de fotografiar un auto en 
carrera consíste en enfocarlo cuan- 
do viene hacia uno. Un puente 
elevado que cruce el camino ca- 
rretero constituye una ubicación 
ideal para este objeto, como asi- 
mismo la curva más amplia de 
un viraje, según puede apreciarse 
también en uno de los diagramas 
que acompañamos. Colocándese 
el fotógrafo aficionado en cual- 
quiera de las dos posiciones cita- 
das, puede sacar una instantánea 
de 1150 ó 1/100 de segundo sin 
borroneo apreciable. 


No siempre es posible obtener 
la ubicación que más conviene, 
naturalmente; pero si se cuida 
de conservar lo más pequeño po- 
sible el ángulo entre la línea de 
visión y el trayecto que debe re- 
correr el objeto en movimiento» 
pueden obtenerse, en la mayoría 
de los casos, resultados muy sa- 
tisfactorios. 


Para la obtención de ángulos 
agudos entre la línea de visión y 
la trayectoria del móvil, el fo- 
tósrafo debe colocarse lo más 
cerca del camino que le sea po- 
sible, en la primera fila de los 
espectadores. Le conviene subir- 
se a aleún objete (banquillo, es- 
tribo. de auto. etc.), para que en 
caso de adelantarse un poco las 
personas que se encuentran a su 
lado, como casi siempre sucede 
con el entusiasmo ave despierta el 
paso de los comnetidores. no le 
entornezean la visión y la imagen 
a reflejarse sobre la película. 


La razón por la eual los móviles 
fotorrafiados de frente o desde 
un áneulo pequeño «dan instan- 
táneas más nítidas que cuando 
son tomados desde otras posicio- 
nes reside en que parecen mover- 
se más lentamente cuanto más en- 
frente de ellos se encuentra el 
fotógrafo. Es decir, que en rea- 
lidad la imasen que proyectan en 
el interior de la cámara se des- 
plaza más lentamente sobre la 
gelatina de la película. 
tado de esto es que hay mucha 


El resul- 


menor propensión a aparecer bo- 
rTOSO. E 

Todo lo que hemos dicho res- 
pecto a automóviles puede apli- 
carse también a motocicletas, bi- 
cicletas, trenes, caballos en ca- 
rrera, etc., aunque en el caso de 
los caballos, ciclistas y aun eo- 
rredores pedestres, las patas 0 
piernas nunca salgan muy claras 
(como tampoco los rayos de las 
ruedas) aunque la cara y el euet- 
po sí. Respecto a los trenes, és- 
tos ofrecen la gran ventaja de 
que casi siempre existe algún 
puente elevado desde donde es 
posible ubicarse con la cámara 
para tomarlos aproximadmente 
de frente, es decir con el ángulo 
pequeño que hemos recomendado. 


Un tren siempre aparece mejor cuando 
la locomotora está echando humo. 


Pero conviene advertir tam- 


bién que un tren en marcha, si no : 


echa humo por la chimenea a el 
viento lo lléva hacia atrás, suele 
aparecer como completamente es- 
tacionario. Los automóviles casi 
nunca producen esta impresión 
(a pesar de que no echan humo) 
pero esto es debido probablemen- 
tea las cireunstancias y el am- 
biente en que aparece toma- 
da la fotografía, el semblante en 
tensión de los 


Cuando se desea fotografiar un 


espectadores, las: 
antiparras que usan tanto el con-, 
_ductor como su acompañante, ete., 
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tren es conveniente, pues, espe- 
rar hasta que pase uno con la má-* 
quina echando humo, lo cual es 
más frecuente en los días húme- 
dos. Otra ventaja que tienen los 
trenes es que son grandes, y pue- 
den ser fotografiados desde cier- 
ta distancia. Esto, como tendre- 
mos oportunidad de explicarlo, 
constituye un factor favorables. 


SALTOS ORNAMENTALES. 


Los saltos altos desde un tram- 
polín hacen. excelentes fotogra- 
fías, que siempre despiertan .in- 
terés y atraen la atención, pero 
son muy difíciles de obtener bien 
con una cámara provista de ob- 
turador lento. La dificultad se 
acrecienta cuando el nadador co- 
mienza a caer hacia el agua eon 
rapidez. : 

Sin embargo, se verá que cuan. 
do el nadador toma buen impul- 
so desde el trampolín, la tabla, 
que es flexible, lo arroja una cier- 
ta distancia hacia arriba antes de 
que la fuerza de la eravedad ha- 
ce sentir su influencia y lo tira 
para abajo. El momento de sa- 
car la foto es cuando el saltarín 
se encuentra en la parte más al- 
ta de la curva, sin subir ya más 
y antes de comenzar a bajar, du- 
rante cuya pequeña fracción de 
tiempo se encuentra como  sus- 
pendido momentáneamente en el 
espacio. 

Cualquiera que sea el objeto o 
tema fotoerafiado conviene hacer 
notar que cuanto mayor Sea la 
distancia desde la cual se toma 
la instantánea, tanta menor pro- 
babilidad hay de que salga borro- 
sa. La imagen, naturalmente, re- 
sultará más pequeña, pero si es 
nítida y clara puede ampliarse 
sin inconvenientes. 

La práctica ha demostrado que 
puede darse doble tiempo de ex- 
posición a una distancia de 30 
metros que a 15 metros. sin ma- 
yor peligro de que la fotosrafía 
resulte borrosa. 

Para sacar objetos en movi- 
miento Úúsese siempre la mayor 
velocidad que permite el obtu- 
rador, pero cáreuese también la: 


máquina con películas rápidas, 
para eliminar en lo posible cual- 
quier peligro de mal resultado 
por insuficiencia de exposición. 
Cuando no se ha adoptado el 
método de “girar la cámara” 
conviene sostenerla contra aleún 
objeto firme, al apretar el obtu- 
rador; así se evitará que los eon- 
tornos pierdan nitidez por cual. 
quier temblor o movimiento invo- 
luntario de la mano. El “hacer 
girar la cámara”? constituye un 
caso aparte, pues aquí hacemos 
uso deliberado del movimiento en 
“swimg”” de la máquina fotográ- 
fica para seguir con el objetivo 
al móvil, aprovechando así, con 
esperanza de ventaja, lo que en 
cualquier otro caso sería un de- 
fecto que convendría eliminar. 


HAY QUE ESPERAR LAS 
PAUSAS. 


Cuando se está practicando al- 


eún deporte como “el football o el 
tennis y los movimientos son irre- 
gulares y en todas direcciones, el 
mejor procedimiento a seguir 
consiste en apartarse a cierta dis- 
tancia y tratar de obtener así una 
foto clara y bien definida: , ya 
que, según se ha dicho, puede 
usarse para estos casos un obtu- 
rador que no sea muy veloz, por- 
que la distancia, misma atenúa la 
velccidad del movimiento de la 
imagen sobre la película. Si la 
fotografía resulta: clara, puede 
amplificarse después para que 
produzca la impresión de haber 
sido tomada de más cerca. 


También es aconsejable esperar 
y aprovechar los momentos de 
pausa momentánea que se produ- 
cen en todo juego; como por 
ejemplo cuando un jugador de 
tennis se corre a lo largo de la 
red y permanece tenso a la expec- 


YACHTING MINIATURA (contiuación) 


al doblar el papel, pues la más mí. 
nima desviación se traduciría en 


- un defecto del casco una vez ter- 


minado, comunicándole posible- 
mente la propensión a navesar 
apartándose de la trayectoria rec- 
ta cuando se le diera un empujón 
con la mano en aguas tranquilas. 
Esto, según tuvimos oportunidad 
de destacarlo al hablar de los cas- 
eos, constituye un defecto que es 
preciso evitar por todos los medios 
pcsibles, pues en caso de existir, 
introduce tantos factores inciertos 
o desconocidos en el comporta- 
miento del barco que jamás pue- 
den obtenerse buenos resultados 
con él, cualquiera que sea el ve- 
lamen que se le aplique. Es in- 
dispensable que la simetría y el 
equilibrio sean lo más perfectos 
posible. 


NOTA: En el próximo múmero 
el Sr. Grant Menzíes explicurá 


cómo determinar proporcionalmen- 
te el peso del plomo que deben lle- 
var en la quilla los diversos mo- 
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tativa de um tiro, o cuando un 
saltador con .garrocha llega al 
punto más elevado de su trayec- 
toria ascendente... ca 


Sobre todas las cosas, la obten-- 
ción de fotografías de móviles 
veloces requiere mucha pacien- 
cla y perseverancia a fin de ad- 
quirir la destreza necesaria en el 
manejo de la cámara, saber el lu- 
var donde ubicarse y el mejor 
momento para apretar el obtura- 
dor. Pero si el lector tiene ver 
dadera afición por el hobby de la 
fotografía, se considerará amplia- 
mente compensado por todas las 
molestias que pueda  ocasionarle 
la experimentación y unas cuan- 
tas películas borrosas, por los 
buenos resultados que obtendrá 
más adelante, los cuales le servi- 
rán para adornar su estudio o 
escritorio con artísticos cuadros. 


delitos de “Jacarandá'? que se 
construyan, 


dimensiones 


como asimismo Las 
del  velamen, 


Pilas eléctricas “FER Y” 


Completas, con su paquete de sal, vaso de vidrio, poroso con manganeso, 


(LECLANCHE 
MEJORADO) 


- zinc y aislador. 


Cuatro tamaños: $ 1.—, 1.40, 1.80 y 2.— 


FLETE: Una sola pila, $ 0.75; más de una, $ 0.50 clu. 


PEDIDOS a “HOBBY”  — 


ALSINA 758  — 


BUENOS AIRES 


HARO BASS 


Aunque nuestra época sea la del 
progreso eléctrico y de la calefac- 
ción central, ¿quién no ha soñado 
en los viejos tiempos de los abue- 
los? Calentándonos mediante ra- 
diadores, y quizás mañana con ca- 
lefacción urbana o trasm'tida por 
radio, ¿no sería agradable evocar 
los buenos tiempos de la brasa 
crepitante en que nuestros mayo- 
res se calentaban ? 


He aquí cómo. Es al aleance 
de cuantos saben colocar una lám- 
para eléctrica al extremo «de un 
alambre. No se requieren más co- 
nocimentos para ejecutar el tra- 
bajo. 


Es un juego infantil harto co- 
nocido el de hacer rotar una hé- 
lice de papel (fis. 1) al calor de 
un brasero. Basta soplar para 
provocar la rotación, pero como 
esa operación resulta fatigosa, los 
viños prefieren utilizar el calor 
emitido por un hornillo o brasero. 
Es este principio el que vamos a 
utilizar para producir un efecto 
sorprendente de realidad. 


Se empieza por procurarse una 
lámpara eléctrica de un consumo 
de 40 watts, porque de lo contra. 
rio el calor emitido sería insufi- 
ciente, y se la pinta de rojo para 
obtener el efecto deseado, aunque 
ello no se relaciona al funciona- 
miento del dispositivo. 


Enseguida se consigue un alam- 
bre de soporte para lo que deno- 
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Un original método 


para Simular una 


chimenea 


encendida 


en oda estación 


minaremos “puesto de proyec- 
ción”?. El alambre (de 2 a 3 mm. 
de espesor) será afilado en pun- 
ta en su extremidad superior. Su 
disposición es la de la figura 2. 

Pasemos ahora al puesto de 
proyección que hemos menciona- 
do. Es un cilindro de mica, cuyo 
diámetro importa poco, pero que 
de preferencia debe ser de 13 a 
20 cm. En su parte superior va 
colocado un disco de chapa muy 
deleada de hierro o latón, recor- 
tado según la figura 3. El recor- 
tado en forma de aletas es lige- 


hacra /a 
peguvena 


> lampara 


* p 


ramente curvado. Se obtienen en 
suma, múltiples alas de molino a 
las cuales el ealor emitido por la 
lámpara imprimirá un movimien- 
to de rotación. Si se ha tenido 
precaución de dar algunas pinee- 
ladas de barniz rojo, negro y na- . 
ranja, en sentido vertical, sobre 
el puesto de proyección, este pro- 
yectará —ceomo su nombre lo in- 
dica— esos colores sobre «el fon- 
do y costados de la chimenea, 


dando así la ilusión absoluta de 
llamas que danzan por efecto del 
tiraje. 


Mayado a cora” 
Punleado: alzar” 
lálanco “ a 


Fig 3 


Zale rraplor” 


(Sigue en la pág. 683) 


o 
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INSTALACION DE 
UNA CAMPANILLA 
ELECTRICA 


A 


Aun cuando una campanilla eléctrica es en rea- 
lidad un aparato muy sencillo. su instalación eo- 
rrecta puede presentar algunas dificultades para 
una persona poco experta en esta clase de ae- 
tividades, por lo cual haremos algunas adverten- 
cias y observaciones destinadas a facilitarle la 
tarea si decide realizarla personalmente. 


Antes de adquirir los materiales, hay que dete- 
nerse a considerar la posición más conveniente 


para la campanilla, el botón de llamada y las pi- 


las o batería. En al mayoría de los casos el botón 
está sobre la puerta y su ubicación es obvia. Pero 
la campanilla debe ser colocada en un sitio tal 
que pueda oirse claramente desde cualquier lu- 


Circuito simple con dos botones 


gar de la casa, y si se emplea el indicador, éste 
debe ser visible, naturalmente. 

Para la batería, lo ideal es un sitio fresco y po- 
eo frecuentado, pero no hay que irse al extremo 
de colocarlo en el sótano y olvidarse luego de su 
existencia. Porque si así se hace, cuando la cam- 
panilla falla y uno va a inspeccionar, en lugar de 
las pilas secas o de las otras, encontrará tan sólo 
un recipiente seco o un montículo de herrumbre 
que se deshace al toque. 


Las pilas con vasos de vidrio a base de zine 


. y una solución de sal amoníaco son más económi- 


eas que las constituídas por pilas secas porque 
su renovación no es necesaria con tanta frecuen- 
cia y es posible revitalizarlas en casa a un costo 
muy reducido; pero si no se las cuida: con esmero 
y no se las mantiene limpias, suelen presentar un 
aspecto sucio y desarreglado. - 

Cuando se rellena el vaso de una batería cons=- 
tituída por elementos de esta clase, márquese la 
fecha con tiza sobre cada vaso. Luego realíce- 
se una revisación cada dos Meses, marcando tam-= 
bién la fecha de la misma, y déjese el pedazo de 
tiza sobre el estante donde está la batería; así 


no se tendrá que busearlo cada vez que se deba 


hacer una anotación. No se guarde nunca la ba- 
tería en un lugar húmedo. E 
'A las pilas secas hay que dedicarles la misma 
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atención que a los elementos de una batería con 
solución de sal amoníaco, pero si se cuida de eu- 
brir con una delgada capa de vaselina todas las 
terminales, no se producirá oxidación. 


Cables y cordones. — Si los lugares donde se 
va a instalar el cable de comunicación son expues- 
tos a la intemperie o húmedos, hay que emplear 
alambre con revestimiento de goma. Este es, na- 
turalmente, más caro que el cordón común recu- 
bierto de aleodón encerado, pero la larga dura- 
ción y la ausencia de contratiempos e inconve- 
nientes que gracias a ello se logra, bien compen- 
san el costo extra. : 

Podemos citar un excelente ejemplo de lo que 
acabamos de expresar y que se produjo en una 
instalación que tuvimos ocasión de examinar. Se 
trataba de un circuito de campanillas eléctricas 
con tres campanillas y un cuadro indicador, que 
funcionaba por medio de botones o perillas co- 
munes. Un timbre al fondo de la casa comenzó 
a sonar lenta e intermitentemente sin que cayera 
el número indicador en el cuadro. Se probaron 
todos los cables, pero como parte de los mismos 
había sido colocado debajo del piso o en otros 
lugares poco accesibles, no pudieron ser total 
mente examinados. 


Por fin se hicieron pruebas de aislación y se 
constataron filtraciones de corriente en diversos 
lugares, descubriéndose finalmente que el funcio- 
namiento de la campanilla era produendo por go- 
tas de agua que se aecumulaban sobre una gram- 
pa de sujeción y producían un corto circuito. Con 
el transcurso del tiempo la electrólisis terminó 
por echar a perder los cables de manera que el 
botón quedó fuera de circuito. Al instalar ca- 
bles nuevos con revestimiento de goma no se ex- 
perimentaron más inconvenientes. Los cables 
nuevos fueron sujetados con grampas revestidas 
de material aislador. * 


Ua fuente ideal de energía para una campanilla 
eléctrica lo constituye un transformador colocado 


.. Circuito con dos botones de llamada y cuadro indicador . 


en el sistema de alumbrado de una casa, pero no 
siempre se puede disponer de corriente alternada. 
51 es posible, empléese un transformador y una 
campanilla para corriente alternada, pero ténga- 
se cuidado de que sean de buena calidad y vol- 
taje adecuado. : no: S 


Es mejor que el lector se obstenga de tratar 


Buenos Aros 


de instalar por sí mismo un transformador, a me- 
nos que se halle perfectamente familiarizado con 
toda clase de instalaciones eléctricas. Un simple 
“aficionado”? puede exponerse a accidentes peli- 
erosos O desagradables si no sabe exactamente 
cómo proceder y se olvida de conectar a tierra el 
aparato. Recomendamos, pues encomendar dicho 
trabajo a un electricista profesional, 

loz botones de llamada. — El tipo de botón a 
emplearse depende de la ubicación que desea 
dársele. Por ejemplo, no hay que emplear mas 
dera en un luear expuesto a la intemperie. Los 
botones de “bakelite”” son ahora Muy populares 
“y tienen una aplicación casi universal. Para los 
luvares realmente expuestos. donde el. botón co- 
rre peligro de entrar en contacto directo con el 
agua, se impone utilizar un conmutador imper- 
meable. 

También es necesario elegir los barones de lla- 
mada de acuerdo con el carácter y moblaje de 
las habitaciones donde van a ser colocadas. No 
se instalará, por ejemplo, un botón de bronce so- 


bre un panel de madera labrada; para tal caso, se 
eleeirá uno de roble obseuro. 

Instalación d2 cables. — Hásase todo lo que se 
pueda de la instalación empleando cable con re- 
vestimiento de goma de alambres dobles; puede 


- usarse sencillo si se prefiere, pero el doble pre- 


senta un aspecto más esmerado y es más fácil de 
colocar. Usense solamente erampans aisladas o 
laminilles de plomo sujetas con tachuelas. Aun 
con cordón revetido de eoma, trátese de mante- 
nerlo seco. y, por supueste, lo más oculto que se 
pueda. 

Con un poco de cuidado e ingenio es posible 
instalar un botón de campanilla eléctrica sin de- 
jar a la vista nineún cordón y sin desarreglar o 
cambiar de lugar muebles o decoraciones. El cor- 
dón puede extenderse debajo de las tablas del: 
piso, detrás de molduras, zócalos, ete. 

Damos en este artículo dos circuitos sencillos 
para campanillas, eon los cuales pueden realizar 
aleunos experimentos les lectores, antes de em- 
prender instalaciones más difíciles o complicadas. 


Para simular una chimenea (continuación) 


e 


Pero ahora debemos ocultar 
nuestro dispositivo para mostrar 
sólo los efectos. Se ensamblan al- 
gunos leños mediante escuadras 
y tornillos a fin de que formen un 
conjunto compacto dispuesto so- 
bre los morillos de soporte (£fi- 
gura 4). Entre los intersticios de 
los leños se introduce tela roja 
transparente o papel. La fisura 5 
muestra claramente cómo está dis- 
puesto todo. Se verá solamente el 
efecto luminoso, produciendo la 
ilusión de que la leña arde. 


Para completar la ilusión» se leña, se la colocará entre ceniza. 
conecta una pequeña lámpara de Los visitantes jurarán que es un 
brasa que arde 


10 Ó 15 watts. Es la lámpara 
**L”” indicada en la figura 5 y 
euyo cordón está previsto en la 
figura 2. Instalada debajo de la 


fragmento de 
entre la ceniza. 


¡CORRIENTES 4573 
v.T 
y d |: DARWIN 354-0075 
BUENOS AIRES. ..S S.A. COMERCIAL £ INDUSTRIAL, 


Alo unos /eños 
para ocullar el 
e Pues/o 


oe pro oye cron 


Fig la Fig.S 2 
lampora a Cunas 

puesto o dispositivo de proyec- 
ción va centrado sobre la punta 
aguzada (figura 2) del alambre 
sujeto a la lámpara, la cual se 
halla montada en un soporte 0 


Innecesario es decir que el pie adecuado, de madera o metal. 


LA ÚNICA MADERA TERCIADA PARA 


TRABAJOS MANUALES 
CALADOS 
A EOS ETC. 
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MODELOS | 


AVIONES y PUAMENDUNE: — E 


ai ORTA 


COLIBRI. — Avioncito 
de 48 ctms. de ala, se- 
gundo modelo de ense- 
ñanza constructiva, con 
motor a goma y hélice de 


CHINGOLO. — Avioncito 
de 44 cms. de ala, con 
motor a goma y hélice 
de aluminio, hecha, ca= 
jita con todo el material 


INICIESE en el acromodelismo, construyendo uno de 
estos lindos modelitos, especialmente diseñados para 
los principiantes; vuelan muy bien, 


necesario para su  cons- aluminio, hecha; la caji- 
trucción, .. .. $ 1.50 ta completa .. $ 2.— 
AS PES E 


AFICIONADOS 


La sección modelitos de '¿Mundo Aeronáutico”, revista . precursora del acromodelismo en Sud América, consecuente 
con su propósito de FOMENTAR el aeromodelismo, pone a disposición de los aficionados el material para la construcción 
de los modelitos de aviones a los siguientes precios: 


Planos de modelitos, en escala de a Caña de la India, el metro. “0.05 
cada uno, desde. . 0.20 Bujes para la hélice y Húédos, de un contimeto 7 
Vorilla de balsa, cualquier medida, hasta 4 por la docena “.. .. $.0.10 
4 mim., el metro .. 0.05 Arandelas metálicas y permitas! de madera, la doc. ”“.0.10 
Planchas para cuadernas + costillas; de 2 x E Chapa de aluminio, 80 m]m. cuadrados. “0.10 
Bl por 330, cada una .. E di 9ezo Celofán, blanco o de color, 15 cms. cuado ROO 
ock para hélices, en escala da 0.10 c to “Empire”, 60 $ 0.80: 20 dí 
Block para hélices de performance .. “0.40 a e , grs: e E 0.30 
Bambú, pulido, redondo, 35 ctms. de largo, 3 por “ 0.10 Parma O 60 grs. $ 1.—; 20 grs... 0rgO 
Alambre de acero de 1 mm., el metro .. 0.30 Barniz “Empire”, en colores, 20 grs. .. 0.50 
Alambre de acero de 8|10 mm., el metro. “0.20 Lubrificante para la goma=motor, 20 grs. .. ”.0.20 
MU Papel de seda japonés, la hoja de 53 x 75. “0.10 Goma plana, para motor, de 1 x 3, el metro .. .. “0.10 


A LOS PEDIDOS POR CORREO DEBE AGREGARSE 50 CENTAVOS PARA GASTOS 
DE LA ENCOMIENDA CERTIFICADA. 


"FLEET”  — Precioso modelito IAS “1L COSTRUTTORE DI AERO- 

biplano, en escala, 70 ctms. de ACDELL. — fñanvaj i 

e ccdura. hélice de aluminio, “MUNDO AERONAUTICO” oe ada E 

hecha, copia exacta de los avio- Pronto reaparecerá, notablemente me- Pe o Mo Enica 

nes en uso en los aeroclubs, pa- jorado; precio del ejemplar, 50 etvs. as alma Un tomos ds 

ES a y iS nio ===> HI 320 páginas, lujosamente impre- 

ad y vuela muy a ca-= , so, porte pago .. .. $ 10.— 

MI o oa a -— 


EA A A A  ——_ ——— o E 
0 | PEDIDOS A: “MUNDO AERONAUTICO”, Bdo. de IRIGOYEN 17.—U. T. 38 - Mayo 2675.—Buenos Aires | 
ERAS ERA A A A EA AAA 
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Estudie Química en su Casa ORESTES C. LUISI 


" CONSTRUCCIONES 


"TODO LO CONCERNIENTE 
A DEPORTES” 


La industria argentina necesita expertos en esta ra= 


ma, ofreciendo buenas oportunidades alos idóneos. 


il Sea Vd. une de ellos ile Canchas de: Basket-Ball, Tennis, 
Se a Bochas, Pelotas, Foot-Ball, Golf, 
Solicite GRATIS plan de estudios y Polo, Pistas de Patinaje, Atletis- 

lo recibirá a vuelta: de correo. mo, Picaderos, Piletas de Nata- 


ción, Tribunas, Casillas, ete. ete. 
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Una moderna mesa escri.orio 


Para quien escriba con frecuencia y carezca 
“dle espacio para un Mueble grande, he aquí una 
mesita - escritorio Muy práctica y de estilo nmo- 
vedoso. Se puede eonstruirlaa bajo costo y con 
poco trabajo. Si se desea, se puede complemen- 
tarla con un cartapacio el que, después de eseri- 
bir, se guarda en el cajón del mueble, que con- 
tiene divisiones para papel y sobres. 

Si se posee una máquina portátil de escribir, 
después de utilizarla se la puede depositar en el 
anaquel bajo interior, que también sirve para 
asentar los pies al eseribir. El espacio interior 
es bastante amplio para contener una silla. El 
estante lateral es ideal para conservar dieciona- 
rios y otros libros de de consulta. 

Madera a emplear. — Para la construcción 
puede utilizarse cualquier madera de media pul- 
vada (12 mm.). pero para Mayor baratura se re- 
comienda pino blaneo. Se comenzará por prepa- 
rar los montantes laterales. Después de dividir 
los Jados interiores para el travesaño de soporte 
del cajón, pieza arqueada. como en la ilustra- 
ción, se cortan esas partes (ver la lista de ma- 
teriales, para el tamaño). Se encola y clava el 
tablero sobre los montantes, de suerte que a de- 
recha quede a ras y a izquierda sobresalga 2,54 
«ms. Entonees se colocan el anaquel interior 0 
dlescanso de pies y travesaño inferior contornea- 
do. El travesaño de soporte del cajón y la pieza 
arqueada se clavan en su sitio. A propósito, pa- 
ra clavetear conviene emplear clavos de cabeza 
redonda o bien sin cabeza, y de 3 6 3 112 ems. 
de largo. 

Las correderas del cajón se clavan o tornillan 
al interior de los montantes, a ras con el trave- 
saño de soporte. Después de hundir las cabezas 
«le los elavos, se reeubre con masilla y se lija. 

Estante 'ateral, — El estante se construye in- 
dependiente, se lija (después de hundir las ca- 


Fig. 1]. -— Vista de frente y de costado. 


bezas de los elavos y masillar), después de lo 
cual se encola y elava al costado del montante 
derecho, dejando un margen de 12 mm. a los la- 
dos. El claveteado en este caso, desde luego se 
hace por el interior del montante, después de mar- 
car con lápiz la posición del estante a fin de que 
el trabajo resulte correcto. Así queda armado el - 
cuerpo del mueble. 

La tabla plegadiza (que puede ser de 30 cms. 
«dle largo si se desea-, se monta al costado izquier- 
do del tablero mediante un par de bisagras por 
debajo de las tablas, como indica el diseño. Un 
soporte bisagrado (de metal o madera) de 15 
centímetros de largo se tornilla al costado del 
montante izquierdo para apoyo de la tabla ple- 
gadiza (ver fisura 3). 

Cajón y cartapacio. — Habiendo preparado la 
tabla frontal del cajón y rebajado las de los cos- 
tados (ver fia. 2), se montan esas partes y lue- 


Sobres 


025 


=——— OMS) 


Fig. 2 Fig. 3- 


DetoHla del Cajon Esguineros y Jopori? 
: (Sigue en la pág. 688) 
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CURSO DE DIBUJO MECANICO 


por LUIS FENUCCI 


PREFACIO: 


Desde el más sencillo aparato 
hasta la más complicada maqui- 
naria, todo necesita un plano pre- 
vio a su construcción. Un: estu- 
dio detenido y completo de todo 


su mecanismo, parte por parte,: 


sin ello es materialmente impoasi- 
ble realizarlo. Los planos o ero- 
quis de tal o cual pieza, es la re- 
producción bien exacta de la idea 


y en una palabra, 
el dibujo es el complemento de 
la idea en el perfeccionamiento 
de un instrumento, máquina u 
otra cualquier construcción. 


de su autor; 


El dibujo mecánico se basa 
esencialmente en la aplicación de 
los problemas de geometría, por 
lo cual, para poderlo dominar 
ampliamente, es necesario un pre- 
vio estudio de los problemas geo- 
métricos más elementales y algu- 
nas nsciones de matemática. 


Antes de dar comienzo a la en- 
señanza, debo advertir a mis ami- 
gos hobbistas, que este curso lo 
trataremos de la manera más ele- 
mental posible, sin palabrerío 
inútil y de forma que aquellos 
que poco conocen matemáticas y 
geometría puedan entenderlo per- 
fectamente . 


ELEMENTOS Y TECNICA 
DEL DIBUJO 


El lápiz, elemento principal 
del que dibuja, debe tener la pun- 
ta perfectamente afilada, porque 
de esta manera se obtendrá ma- 
yor precisión en el trazado de las 
líneas, hay que tener la precau- 
ción de no apretar mucho el lápiz 


- sobre el papel, sino pasarlo sua- 


vemente, de manera que cualquier 
modificación a efectuar sea su- 
mamente fácil de borrar con la 
goma de lápiz blanda. 

En el dibujo mecánico el tra- 
zado de tal o cual pieza, siempre 
hay necesidad de trazar líneas au- 
xiliares, por tal causa, la suavi- 
dad del lápiz es muy importante 
para la buena prolijidad del tra- 
bajo. Es una buena costumbre 
hacer las líneas de esquina más 
largas, a fin de que cuando se pa- 
sen en tinta el ángulo resulte per- 
fecto; en toda clase de dibujo las 
líneas curvas son siempre las que 
se trazan primero, porque es más 


fácil hacer combinar una línea 
recta con una curva que vice- 
versa. 

Cuando se efectúan líneas en 
tinta se ejecutarán con tiralíneas, 
pues con pluma no se obtiene tan 


“buena precisión. El tiralíneas se 


alimenta pasando entre las pun- 
tas el pincel econ tinta que cada 
frasquito de tinta china trae ad- 
herido al tapón; la carga de tin- 
ta nunca debe ser abundante por- 
que hay peligro de borrones cual- 
do no se tiene práctica en mane- 
jarlo; la parte exterior de dicho 
tiralíneas debe estar completa- 
mente limpia. 


El grosor de las líneas se efec- 
túa a voluntad regulando el tor- 


PRIMERA LECCION 


nillito. convenientemente, pasán- 
dolo luego al borde de la regla de 
manera que el tornillito regulador 
de la distancia de las puntas mi- 
re para el lado de afuera. (Ver 
fisura 1). 

-Infinidad. de tipos y clases de 
tiralíneas se venden en el comer- 
cio. La mejor clase de tiralíneas 
es la representada en la figura 2, 


- pues se trata de un instrumento 


con hoja móvil, de manera que re- 


sulta muy fácil su limpieza; otro 
tipo también de mucha ventaja 
es el representado en la figura 3, 
que se emplea especialmente para 
las secciones rayadas debido a que 
pueden cargar gran cantidad de 
tinta. 


El aprendiz dibujante debe ser 
muy cuidadoso con sus herra- 
mientas. debiendo adquirir la cos- 
tumbre de tener el lápiz bien afi- 
lado y limpiar el tiralíneas con 
un trapito cada vez que deje de 
usarlo, porque de esta manera da- 
rá menos trabajo cuando lo vucl- 
va a usar; para la carga del ti- 


,ralíneas se usará exclusivamente 
“el : pincel mencionado anterior- 
mente y nunca la pluma, porque: 
ésta es perjudicial al filo de la 
herramienta. 


Fig. 5 
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La Escuadru T. — Para la elee- 


ción de una escuadra T se toma-= : 


rá como base el largo máximo del 
tablero. de manerá que colocada 
en cualquiera de sus lados pue- 
da prestar un servicio eficiente. 
(Ver figura 4). 


Para el trazado de curvas. — 


Para el trazado de curvas para- 
bólicas es necesario utilizar plan- 
tillas especiales recortadas de ma- 
dera o celuloide, las que tienen 
gran variedad de curvas de dis- 
tintos radios; estas plantillas se 
denominan  ““pistoletes””. (Ver 
figura 0). 

Transportador. — El transpor- 
tador es una simple escala cireu- 
lar dividida en grados y en frae- 
ciones de grados; los de dos for- 
mas, circulares y semi-circular, y 
se emplea para la medición de los 
áneulos colocando el centro del 
borde diametral en el vértice del 
ángulo para leer los grados de 
abertura. (Ver figura 6). 

Chinches. — Para fijar el pa- 
pel al tablero se coloca en” éste 
bien escuadrado con el tablero y 


luego se clavan las chinches de 


manera que la escuadra T. pueda 
resbalar sobre ellos sin dificul- 
tad, cuando es necesario extraer- 
las se utiliza el saca-chinches, que 
es una simple palanquita como 
puede apreciarse en la figura 7. 


DEFINICIONES 
GEOMETRICAS 


Los gráficos se ejecutarán en el 
cuaderno diseño. 

Línea. — Es el límite de una 
superficie. Las líneas pueden ser 
rectas, quebradas o curvas. 

Línea recta, — Se denomina lí- 
nea recta a la sucesión de puntos 
que llevan una misma dirección 
y también significa la menor dis- 
tancia entre dos puntos de refe- 
rencia. 


Línea quebrada. — Es cuando 
la dirección de los dos puntos en 
que está constituída la línea cam- 
bia de dirección una o más veces. 

Línea curva. — Es cuando los 
puntos cambian constantemente 
su dirección en toda su longitud. 

Punto. — Es la denominación 
del extremo de una línea; las 
partes donde se cruzan dos líneas 
también se llama punto. El pun- 
to significa posición y no tiene 
medidas. y 

Línea continua. — Es la eje- 
cutada de un solo trazo. 
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«Línea. de puntos. — Llámase de 
puntos a aquella línea separada 
por pequeños espacios. 

Línea: de trazos — Es la cons- 
tituída por trazos y pequeños es- 
pacios. 

Figura Plana. — Denomínase 
figura plana a aquella que tiene 
situado todos sus puntos en un 
mismo plano. 

Superficies. — Pueden ser pla- 
nas 0 Curvas. 

Geometría plana — Es el es- 
tudio de todas las figuras planas, 
base exelusiva del dibujo mecá- 
NICO. ll 

Una línea econ respecto a otra 
puede ser paralela o inclinada. 

Láneas paralelas. — Son las que 
por más que se prolonguen nun- 
ca se pueden encontrar. 

Líneus inclinadas. — Son las 


que al prolongarse se encuentran 


en un punto, tal abertura se de- 
nomina ángulo y el punto de re- 
unión vértice. La magnitud o 
valor de un ángulo depende de la 


abertura de sus lados. 


Los ángulos pueden ser rectos, 
agudos y obtusos. 

Figura 1. — Esta figura mues- 
tra una circunferencia dividida 
en cuatro partes iguales, de ma- 
nera que cada cuadrante mide 
90 erados, por cuanto la cireun- 
fereneia se considera dividida en 
360 grados. Un ángulo recto es 
el que tiene 90 grados. . 

Angulo ugudo. — Es todo 
aquel ángulo menor de 90 grados. 
Fieura 2. 

Angulo obtuso. — Es todo 
aquel ángulo mayor de 90 grados. 
Figura 3. 

Figura 4. — Para dividir un 
ángulo en dos partes iguales se 
procede de la siguiente manera: 
haciendo punta con el compás en 
el vértice A, se traza un arco 
cualquiera, con lo que se obten- 
drá dos puntos B-C sobre los la- 
dos del ángulo. ahora bien, con 
una abertura cualquiera del com- 
pás, se apoya en B y se traza 


A ME E 
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un arco en la parte superior y 
luego en la misma forma apoyan- 
do el compás en € se corta el ar- 
eo, con lo que se obtendrá un pun- 
to, uniendo este punto D con A. 
el áeulo queda perfectamente di- 
vidido en dos partes iguales. 
Figura 5. — La manera para 
levantar una perpendicular en el 
extremo de una recta A-B, se 
efectúa trazando un arco con ra- 
dio adecuado, de manera que pase 
por el punto A. Uniendo el punto 


resultante E con el centro del ax- 
co se obtendrá el punto C, que 
luego uniéndolo con A, resulta la 
perpendicular exacta a la línea 
A-B. 

Figura 6. — Cuando se desea 
dividir una línea recta en dos par- 
tes ienales, se trazan dos areos 
cortantes superior e inferior a la 


línea A-B y desde cada extremo 


de la misma y siempre con la 


misma abertura del compás se ob- 
tendrá dos puntos C-D que unién- 
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dolos resulta una perpendicular 
exacta a la línea A-B. 

Los amigos lectores copiarán es- 
tos. ejercicios de práctica en el 
euaderno de diseño al doble del 
tamaño, todas las figuras se tra- 
zarán previamente con lápiz y 
luego se pasan en tinta, procun- 
rando de poner el máximo de pro- 
lijidad . 

En la próxima lección conti- 
nuaremos con el trazado de polí- 
sonos y espirales. 


> 


vo la tabla trasera, con cola y clavos. La pieza de 
madera terciada: de 5 mm., que forma el fondo. 
se inserta en los rebajcs practicados en- las ta- 
blas correspondientes. La pieza de división debe 
calzar entre la frontal v la trasera. Terminado 
el cajón, de suerte que corra con libertad, se po- 
nen (arriba) piezas de retención, para que no sal- 
wa totalmente y caiga. Se agrega en la tabla 
frontal una manija o perilla: después de lo cual 
se puede proceder a dar una mano de anilina de 
fondo, y barnizar o pintar. 

Para hacer el cartapacio se requieren algunos 
pedazos de cuero artificial, un cartón de 43 x 24 
centímetros y algunas hojas de papel secante del 
mismo tmaño. De no conseguirse secantes de las 
medidas indicadas, se puede alterar el tamaño del 
cartapacio, lo cual no tiene importancia. 

Las piezas esquineras de cuero artificial se do- 
blan y se cortan como indica la figura 3. Se pe- 
wa la oreja A bajo la oreja B; luego se pega den- 
tro del pliegue del bolsillo para sujetar a la es- 
«quina del cartón. Para formar los bordes se cor- 
tan y pegan tiras del mismo material empleado 
para las esquinas. 
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montantes de 75 x 28 ems. y 12 1/2 mm. de espe- 

sor (media pulgada). 

1 tablero (con la extensión plegadiza) de 55 x 28 cms 
y 12 1/2 mm. á 

1 travesaño de soporte de cajón, de 45 12 x 5 cms. 
y 12 1/2 mm. 

1 pieza arqueada, de 45 112 x 6 1/2 ems. y 12 1/2 mn. 

1 pieza trasera, de 45 1/2 x 6 112 ems. y 12 1/2 mm. 

1 anaquel interior, de 45 1/2 x 10 1/2 cms. y 12 1/2 
milímetros. 

1 travesaño inferior, del mismo tamaño. 

1 frente de cajón, de 45 1/2 x 8 3]4 cms. y 12 112 
milímetros. 

2 costados de cajón, de 25112308 314 cms” y 12 1/2 
milímetros. : E 

1 trasera de cajón, de 25 112. x 8 3]4 cms. y 12 1]2 

milímetros. 

1 pieza divisoria, de 25 x 8 cms, y NI 

2 tiras para correderas de cajón, de 20 x 2 x 2 cms. 

1 fondo de madera terciada, de 44 x 25 1/2 cms. y 
5 mm. Ñ 

2 montantes de estante, de 73 x 15 cms. y 12 1/2 mm. 

3 anaqueles de estante, de 23 x 15 cms. y 12 112 mm. 

1 manija o perilla de cajón. 

2 bisagras de 5 ems... 

1 soporte bisagrado de 15 cms. de largo. 


¡Aeromodelistas! 


Remita su nombre a: DANTE 
V. CIABURRI, callé Remedios 


ACABA DE APARECER: 


LA ENCUADERNACION 
AL ALCANCE DE TODOS 


MANUAL PARA EL AFICIONADO 


(Fácil, Entretenido, Práctico y de Utilidad) 


UNICO EN SU GENERO 


3367, Buenos Aires, y recibirá a Sin Máquinas ni Herramientas Especiales 
E ñ por FELIPE PARADA z 
vuelto mas heorico Jun! INterosano Precio del volumen, $ 2.—. En las principales librerías 


simo folleto sobre NUEVOS MO- 
DELOS DE AVIONES. 


Pedidos por mayor: a: EDITORIAL PAN AMERICA 
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Penetremos con el aficionado, 
provisto de su correspondiente má- 
quina fotográfica en la cual se 
hallen ya impresas las placas o pe- 
lículas que contenga, a un local de 
su casa, provisto de luz roja oscura 
y al cual no filtre en absoluto, nin- 
guna otra clase de luz. Téngase 
ésto muy en cuenta, pues, de no 
observarse meticulosamente esta 
circunstancia, larribaríamos 'a un 
rotundo fracaso' y desaliento con- 
siguiente para intentar nuevamente 
estos sencillos trabajos, que, ade- 
más de proporcionarnos verdade- 
ras satisfaciones, harán que la fo- 
tografía sea un entretenimiento su- 
mamente barato. 

Nuesto pequeño laboratorio ini- 
cial, estará provisto de agua Co- 
rriente, si es posible, o de lo con- 
trario contaremos en él con una 
palangana grande conteniendo agua 
limpia. Habrá en él, además, sobre 
una mesa común dos cubetas; una 
de ellas contendrá el revelador y 
la otra el fijador. 

Estos dos elementos conviene ad- 
quirirlos en equipo para preparar 
ambos baños. ; 

REVELACION — Bien, ya te- 
nemos en las dos cubetas las solu- 
ciones indicadas y, procedamos, en 
consecuencia, a extraer de la má- 
quina las placas o películas. Ob- 
servemos, primeramente cual de las 
caras de ellas es la que contiene la 
emulsión sensibilizada, que se reco- 
noce por su aspecto opaco, siendo 
el que se encuentra libre de ella, 
marcadamente brillante. En todas 
las operaciones que vamos a reali- 
zar, mantendremos siempre hacia 
arriba la cara opaca de las placas 
o películas y, por lo tanto, quedará 
hacia abajo el reverso, brillante. 
Esto se hace con el propósito de 
que la emulsión no resulte dañada 
con el roce de pequeñas partículas 
o irregularidades que puedan con- 
tener los recipientes. Procuremos 
no aplicar los dedos sobre la emul- 
sión de los negativos; así evitare- 
mos manchas e impresiones insal- 
vables. 

Procedamos, primeramente, a mo- 
jar los negativos con agua limpia, 
para que el revelador actúe en to- 
da su extensión uniformemente, sin 
formar vetas. 

Introduzcamos el negativo, de can- 
to, en la cubeta del revelador, si 
se trata de una placa asentándola 
con la emulsión hacia arriba y, si 
se trata de películas tomando la 
banda con broches adecuados 0 
simplemente con los dedos, por sus 
extremos, tratando de que el baño 
la .empape totalmente, moviende 


pausadamente la cubeta cuando re- 


velemos placas y si se trata de pe-" 


lícula, haciendo deslizar ésta, pau- 
latinamente, para que toda ella se 
impregne, bien, de baño en todo 
momento. 


Revelación 
de Placas y 
Peliculas 


COMO OBTENER COPIAS 
EN PAPEL 


Y así iremos viendo, cómo el ne- 
gativo se oscurece, lenta, pero pro- 
gresivamente, hasta establecerse 
en él, los más mínimos detalles del 
paisaje, objeto o personas retrata- 
das. Daremos por terminada la ope- 
ración del revelado, cuando inter- 
puesta la placa o película entre no- 
sotros y la luz roja, se manifieste 
en ella la escena fotografiada, in- 
tensamente. No olvidemos que es 
preferible no quedarse corto en la 
revelación y sí, excederse poca co- 
sa, pues, es más fácil debilitar un 
negativo que reforzarlo y aún así, 
no siempre es satisfactorio el re- 
sultado. Lograda esta primera ope- 
ración, procedamos a lavar rápida- 
mente el negativo y luego sometá- 
moslo al baño de la otra cubeta o 
sea la que contiene el fijador. En 
él permanecerá hasta que  des- 
aparezca totalmente, el velo blan- 
quesino que se observa mirando la 
cara brilante de las placas o pelí- 
culas después de terminada la re- 
velación. Y por último, un poste- 
rior y abundante lavado de agua 
corriente, que podrá realizarse a 
luz natural y que durará diez oO 
quince minutes, con lo cual sólo 
restará poner a secar, suspendida 
la película de una cuerda, o de can- 
to, recostada la placa sobre un mue- 
ble en lugar donde no se levante 
polvo. 

COPIAS. — Una vez que las pla- 
cas o películas se encuentren se- 
cas, será entonces la oportunidad 
de obtener el número de copias que 
necesitemos. Para ello podreraos 
usar papeles lentos, que requieren 
para la impresión una exposición 
relativamente prolongada a la luz 
solar y a los cuales no es menes- 
ter revelar, sino que solamente fi- 
jar con.el mismo fijador que ya 
conocemos. Conviene vigilar, misn- 


tras no se posea la debida práctica, 


el proceso de impresión, a objeto de 
no excedernos en el mismo. Para 
ello,  levantaremos una que otra 
vez la sección más pequeña de la 
tapa de la prensa y, con la uña re- 


689 


por JOSE PRIPIS 


tiraremos el papel que habremos 
yuxtapuesto a la placa o película 
observando por una pequeña sepa- 
ración, si las imágenes se destacan 
vigorosamente. Como el baño fija- 
dor, siempre debilita, no sólo los 
negativos, sino que también esta 
clase de papeles, conviene desde 
luego intensificar un poco la ex- 
posición. Estos papeles, después de 
sometidos diez minutos a la acción 
del fijador, se procederá a lavarlos 
en un recipiente que reciba agua 
de una canilla durante un tiempo 
no menor de media hora. Hay que 
tener presente que los residuos de 
hiposulfito en los papeles e igual- 
mente en los negativos, más tarde 
ocasionan manchas que inutilizan 
las fotos. Por eso recomendamos 
la mayor higiene en todas las ope- 
raciones y, finalmente, un lavado 
muy prolijo. 


Para obtener copias con papeles” 


al bromuro de plata, que son los 
más generalizados 


la cara que contiene la emulsión 
hacia el interior y «sobre ella el 
papel en su parte sensibilizada . 
Destacamos que estos papeles son 
tan sensibles a la luz, como las pe- 
lículas mismas y que se debe tra- 
bajar con ellos a luz roja, bien os- 
cura, La impresión es mucho más 
rápida que en los otros papeles a 
que nos referíamos en el párrafo 
anterior. Estando de acuerdo en 
ésto, y ya ajustada la tapa de la 
prensa, la colocaremos de frente, 
es decir, con el vidrio mirando ha-= 
cia una lamparita eléctrica próxi- 
ma, e instantáneamente encendere- 
mos y apagaremos la luz. Uno o 
dos segundos de luz será suficien- 
te, cuando usemos negativos no 
muy vigorosos. Luego y siempre 
en el cuarto oscuro, haremos la re- 
velación de estos papeles, proce- 
diendo de igual manera que lo hi- 
cimos con los negativos, Es decir, 
mojar con agua primeramente, des- 
pués introducirlos en la cubeta del 
revelador; cuando estén bien ex- 
presados los detalles de las imáge- 
nes, lavar y, por último, introdu- 
cir la copia en el baño fijador. Pos- 
teriormente es decir después de 
una permanencia de diez minutos 
en el baño fijador, lavargmos du- 
rante media hora prolijamente, y 
pondremos a secar. 


Hay que acostumbrarse desde un 
principio a trabajar con la mayor 
higiene posible; lavarse muy a me- 
nudo las manos para evitar man- 
chas en los materiales de trabajo. 
Tener, asimismo, la precaución in- 


: actualmente, 
ubicaremos la placa o película con 


A 


A 


a a 
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Un sencillo 


HOBBY 


“los exponemos al más mínimo con: 


examinar 


huevos 


A 


He aquí un aparato en extremo simple para exa- 
minar huevos, que puede utilizarse no sólo en el 
hogar, sino también en el comercio, a fin de evi- 
tar la sorpresa desagradable de huevos en malas 
condiciones, 


Este aparato, de concepción muy sencilla, cons- 
ta de un tarro de lata, un zócalo de madera, un 
portalámpara de apl.que, un botón de timbre, un 
pedazo de caño de goma y ua lámpara eléctrica 
de tipo corriente 


En el zócalo de madera se montan el portalám- 
para y el botón de timbre, haciendo la conexión 
como indica el diseño. 

Se recorta el fondo del tarro, pero  de- 
jando un borde o pestaña de un centímetro, que 
permitirá sujetar el tarro contra el zócalo me- 
diante clavos. En la tapa del tarro se recorta una 
abertura oval, de las dimensiones indicadas, la 
que se bordea con un pedazo de caño de goma de 
8 mm. de diámetro aproximadamente, con un cor- 
te longitudinal que permite insertarlo al borde 


aparato para 


de lata. El huevo se adaptará siempre a los con 


.tornos flexibles de ese reborde de goma. 


Sobre la tapa se suelda una especie de biombo 
de hojalata que sirve de pantalla contra la Juz 
exterior y permite examinar el huevo por trans- 
parencia. Desde luego, este dispositivo puede ha- 
cerse también, de las mismas medidas, utilizando 
madera terciada de 3 mm. de espesor. 
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eludible, de preservar de la luz to. 
dos los papeles, placas y películas 
que no usemos, pues se velarían, si 


tacto con la luz. 

Damos esta sucinta explicación, 
a manera de guía del aficionado. 
La práctica y la atención que pon- 
gan a su servicio, les deparará el 
placer de lograr muy buenas fotos. 


Si Vd. desea asesorarse lo 
que se requiere para patentar 


RANA € 


Folleto descriptivo sobre la 
crianza, desove, incubación, ali- 
mentación, enemigos, etc. En- 
viando $ 1.— a Cayetano Mi- 
lito, Estancia “Le Elena””, San 
Agustín, F.C.S. 


En la sección Ventas de 
HOBBY, Alsina 758, Bs. As., 
se encuentra en venta el equi- 
bo de ingredientes para reve- 
lar, fijar y copiar fotogratías, 
al precio de $ 2.—, 


(Flete, $ 0.50) 


un invento, aconsejarle para 
la explotación del mismo y 
hasta buscarle cooperación fi. 
nanciera, escriba a Manuel 
Hidalgo, Avenida de Mayo 
760, Buenos Aires. 


EA 


A Os 


VFNDO. O PFRMUTO 


por bicicleta, abonando diferen- 
cia, colección HOBBY completa, 
23 números; “Leoplán””, 2 se- 
ries, total 115 volúmenes; tala= 
dradora grande con mechas — 
Castro 653, de 8 a 11 y de 2 
5. Preguntar (Palma). 


NS 


4H OBEY 


RADIO 


EL HOBBY N. 8 


UN. SUPERHETERODINO 
ESPECIAL PARA EL CAMPO 
Y PARA AUTOMOVIL 


Para 6 volts de bateria de acumuladores 


INTRODUCCION: 


Con este artículo esperamos 
complacer el pedido de numerosos 
lectores que nos han eserito solici- 
tándonos la publicación de un re- 
<eptor especial para automóvil 
como la de un receptor para el 
campo que pueda trabajar con un 
acumulador para salvar el incon- 
veniente de la falta de corriente 
eléctrica Teniendo en cuenta es- 
te doble pedido, presentamos un 
novedoso diseño que se adapta pa- 
ra ambos casos. 

Para dar una idea de la sensibi- 
lidad del aparato, bastará infor- 
mar al lector que se ha logrado 
una recepción perfecta en plenas 
sierras de Córdoba, montado en un 
coche Ford V8 del modelo 38 y 
con una antena común pára auto- 
móviles Como receptor común de 
radio, es decir, como si fuese ali- 
mentado con corriente industrial, 
fué probado en la Pampa, por los 
alrededores de Winifreda con es- 
pléndido resultado, consiguiéndose 
Tecepción durante todo el día. 

Hacemos presente al lector que 
tanto en las regiones de Córdoba 
como de la Pampa que hemos 
mencionado, 
easi imposibles aun recurriendo a 
instalaciones especiales de antena. 
En resumen, creo que los ““hob- 
bistas”? quedarán plenamente sa- 
tisfechos de su nuevo amigo, el 
HOBBY N.? 8, que contribuirá a 
alegrar las largas veladas de in- 
vierno. 


DESCRIPCION: 


El aparato consta de 5 válvu- 
las y es para una sola banda de 
recepción, de broadcasting. Este 
tipo de circuito es algo distinto de 


las recepciones son | 


los publicados hasta la fecha. Lia 
primer válvula desempeña un rol 
muy Importante: tiene como fin 


" amplificar las señales captadas 


por el Profesor 


JOSE SUSMANSCKY 


por la antena y es precisamente 
esta «amplificación la que eon- 
vierte al aparato en un receptor 
ideal para las zonas alejadas de 


la capital donde las señales lle- 


san muy débiles, siendo por lo 
tanto necesario amplificarlas pre- 
viamente para lograr una recep- 
ción, normal. 

Previa a la válvula amplifica- 
dora aludida, hay un  cirenito 


TELEVISION — CINE SONORO 


y demás industrias afines, siguiendo 

El METODO ROSENKRANZ, afama- 

do por los resultados prácticos e inmediatas ga- 
nancias monetarias que obtiene para el alumno. 


ESTUDIELO EN SU CASA durante sus ho- 
ras libres, y en corto tiempo estará capacitado 
para aprovechar las grandes oportunidades que 
la América Hispana ofrece al TECNICO en cual- 


quiera de las ramas de esta ciencia: 


en la Radio- 


mecánica, Sistemas de Amplificación, Radiodi- 
fusión, Onda Corta, Radio en la Aviación, etc. 


FACIL DE APRENDER—FACIL DE PAGAR 


Sólo necesita saber leer y escribir el 
español. Recibe — GRATIS — todo el 
equipo necesario para las prácticas. 


¡Pida el Libro Hoy Mismo! 
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= ; Eliminaclor 
= | Ucon 
6 Voltios a == oz A E Tipo 7:06 
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A y ) Amarillo Rojo 


VO0VOU negra 


, Transformador F.I. 194: Azul: placa —- Rojo: B +, Verde: Grilla — Negro: C.A.V. 
q F.1. 195: Azul: placa -— Rojo: B, Verde: - Placas diodo — Negro: C.A.V. 


Este notable producto permite realizar interesantes trabajos de retoque 
y abre para los aficionados un vasto campo de experimentación en la 
aplicación de madera plástica. El “Maderin Steelcote” está formado 
por un polvo de madera especial que, al agregársele agua, 
ñ do forma una pasta espesa, susceptible de ser modelada. Al secar 
adquiere todas las características de la madera: puede perforar- 


Ñ se; serrucharse, toma los colores y tintas, etc. 


Ml dl Reemplaza también, con ventaja, a la Para disimular clavos, tornillos, tapar 
EAN masilla, pues ni se agrieta ni encoje grietas, rajaduras, es ideal, pues forma 
como aquella. una verdadera soldadura en la madera. 


TARRO DE UNA LIBRA $ 2.- (flete $ 0.50) 
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Pedidos a: Revista HOBBY - Alsina 758 - Buenos Aires 
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formado por un transformador de 
antena N.* 191 de diseño espe- 
cial y muy novedoso no utiliza- 
do hasta el presente en Otros 
juegos de bobinas similares. La 
novedad está en el filtro forma- 
do por la bobina N.* 190, la bo- 
bina que está en transformador de 
antena entre el 2 y 3, y en con- 
densador variable SM7D (que es 
un condensador variable de 7 
placas con dialéctico de mica) que 
tiene por objeto sacar fuera de 
la banda los ruidos parásitos lo- 
cales que pudieran molestar a la 
misma con sólo mover el torni- 
llo del condensador variable que 
mencionamos. Otra de las nove- 
dades de este diseño especial es la 
utilización de un núcleo de hie- 
rro (FERROCART), que aumen- 
ta en mucho la amplificación del 
ciréeuito de la antena a la vez 
que se obtiene una gran selecti- 
vidad, que es otra de las carac- 
terísticas sobresalientes de este 
juego de bobinas, pues permite 
realizar un diseño. de receptor 
como el Hobby N.* 8 que puede 
ser utilizado en zonas donde la 
recepción es difieultosa por la 
cantidad de estaciones que se Cap- 
tan, tanto del país como la de 


los países limítrofes y que si el 
receptor no es bastante selectivo 
se produce el inconveniente de 
que las estaciones se mezclen, 0 
mejor dicho, se interfieran. La 
válvula que actúa de amplificado- 
ra de las señales de la antena es 
del tipo 6K7 metálica. Las seña- 
les amplificadas por estas son lle- 
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vadas al transformador de radio 
frecuencia N.* 192 y éste a su 
vez transfiere dicha señal ampli- 
ficada a la válvula 6AS también 
metálica. Dicho transformador 
está diseñado de tal manera que 
permite corregir la amplificación 
de manera que esta sea más o Me- 
nos pareja para toda la gama de 
recepción. Todos nuestros lecto- 
res conocen perfectamente la vál- 
vula 6A8, que es similar a la vál. 
vula 6A7 utilizada ya en el HOB- 
BY N.* 7. Una vez mezclada la se- 
ñal captada con la producida por 
la parte triodo de la 6A8 y el cir- 
cuito 193, se obtiene la' frecuen- 
cia intermedia que es llevada al 
transformador de frecuencia in- 
termedia 194 y de allí a otra vál- 
vula, la 6K7, que en este caso ae- 
túáa como amplificadora de fre- 
cuencia intermedia y de allí <a 
otro transformador del mismo ti- 
po del anterior N.” 195. De alí, 


finalmente, la señal es detectada 


y amplificada en baja frecuencia 
por la válvula 6Q7 y por último 
amplifeada por un pentodo de po- 
der del tipo 41 que es similar en 
su funcionamiento a la válvula 
43, utilizada en el receptor del 
número anterior con la diferen- 
cia de que el filamento de la 41 
es para 6 volts, mientras que el 
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de la 43 es para 25 volts y es- 
pecial para receptores de ? co- 
rrientes: 


CONSTRUCCION: 


La construcción de este aparato 
Tequiere un poco más de atención 
que los anteriormente publicados 
porque es un poco delicado en lo 
que se refiere a evitar que los 
ruidos de chispas, tanto del motor 
del automóvil como los que po- 
dría producir el eliminador» se 
infiltren en los cireuitos de radio 
frecuencia. 


El peligro de captar las chis- 


pas se evita teniendo la  pre- 
caución de realizar las conexiones 
lo más cortas posibles y blindando 
todas las conexiones que corres- 
ponden al control de volumen. En 
el comercio se venden chassis es- 
peciales para automóviles a pre- 
cios muy yazonables, con su ceo- 
rrespondiente gabinete de metal 
y sus soportes de manera que bas- 
ta apretar dos tuercas para que 
el receptor quede montado en el 
automóvil. Los que no piensan 
utilizarlo en un vehículo pueden 
montarlo sobre cualquier chas- 
sis, pero teniendo en cuenta las 
mismas Instrucciones que damos 
para utilizarlo en un automóvil. 
En la lista de materiales, se verá 
que hacemos mención de supre- 
sores de chispas; esto vale sola- 
mente para el caso de que vaya 
montado sobre un automóvil, 
pues para evitar la irradiación 
de las chispas producidas por las 
bujías del coche y del colector del 
senerador del mismo, se deben 
colocar en serie con cada bujía 
un supresor que se vende, de un 
tipo especial para cada marca de 
automóvil y además un conden:- 
sador de medio mierofaradio an- 
ti-induetivo entre masa del mo- 
tor y el colector del generador. 


PUESTA A PUNTO: 


Una vez realizadas todas las co- 
nexiones y bien revisadas se co- 
necta el receptor al acumulador, 
que puede ser cualquiera del tipo 
utilizado en los automóviles, te- 


niendo cuidado de conectar Ta 
polaridad correctamente. No hay 
que olvidar que los cables 
que irán al acumulador deben ser 
muy gruesos para evitar incon- 
venientes. Una vez encendido el 
aparato se espera un ratito y se 
observa el conjunto para evitar 
el peligro de que se funda algo 
por algunas gotas de estaño caí- 
das al descuido. 

Una vez comprobado que no su- 
cede nada anormal, se trata de 
calibrar el receptor. Aunque en 
este caso el tandem utilizado es 


triple, la calibración se realiza de : 


la misma manera que en los am- 
teriores receptores. 

Se trata de sintonizar alguna 
estación como ser Radio Callao, y 
se hace girar el “padding”? mar- 
cado “SMAD”” (que es igual 
al de 7 placas en su aspecto ex- 
terior, con la diferencia de que el 
primero es de 4 placas) hasta que 
dicha estación se escuche con la 
máxima intensidad. 


Realizada esta operación, se 
trata de sintonizar la Radio del 
Pueblo; si no se lograra ésto, sig- 
nifica que el trimmer que corros- 
ponde al condensador variable del 
circuito 193 no está en la posi- 
ción que le corresponde, por lo 
cual es necesario dejar el con- 


densador variable triple en una: 


posición casi toda abierta, y se 
hace girar el trimmer hasta que 
la Radio del Pueblo se escuche. 

En caso de que dicha opera- 
ción deba realizarse, se deberá 
repetir la operación de ajustar 
el padding sobre Radio Callao, y 
por último volver sobre Radio 
del Pueblo y hacer girar sola- 
mente los trimmer que eorres- 
ponden a los cireuitos de los 
transformadores. 191 y 192, te- 
niendo cuidado de no tocar el 
trimmer del circuito 193. De más 
está decir que los trimmer antes 
aludidos deberán girarse hasta la 
máxima intensidad. 


ANTENA: 


La antena utilizada, como ya 
hemos dicho, era especial para 
automóvil y cuando fué probado 


HOBBY 


en la Pampa se utilizó una an- 
tena de un solo hilo y de 15 mts. 
de largo. Además, fué probado 
con una antena interior y en la 
misma localidad con muy buenos 
resultados. 


Sólo nos resta desear el más 
franco éxito a los hobbystas que 


realicen el Hobby N.* 8. 


LISTA DE MATERIALES DEL 
HOBBY N.o 8 


1 juego de bobinas Ucoa mode- 
lo N.o 5807. 
1 altoparlante Ucoa de 6” N.* 6P5. 
1] Eliminador Ucoa tipo 7106 con 
4020. 
4 zócalos anpheñol ZPS8:. 
1 zócalo anphenol ZP6. 
4 casquillos para grilla. válvula 
metal. 
1 tandem triple neutro de 0,00035 
mita. 
1 chassis de hierro especial para 
automóvil o de lo contrario uno 
común, pero. hay que cuidarse 
de que en ningún momento el 
chassis sea de aluminio. 
válvulas metálicas 6K7. 
válvula metálica 6A8. 
válvula metálica 6Q7.. 
válvula de vidrio 41. 
Potenciómetro de 500.000 ohms, 
resistencias de 500.000 ohms, 
resistencia de 250,000 ohms. 
resistencias de 100.000 ohms. 
resistencias de 50.000 ohms. 
resistencia de 40.000 ohms. 
resistencias de 20.000 ohms. 
resistencia de 5,000 ohms. 
resistencia de 400 alambre. 
resistencias de 350 alambre. 
resistencias de 1 megohn, 
condensador electrolítico 8 mid. 
x 350 volts. 
condensador electrolítico 25 mfd. 
x 50 volts. 
condensador electrolítico 10 mfd. 
x 25 volts. 
condensad. tubulares .5 mfd. 
condensad. tubular .25 mid, 
condensad. tubulares .1 mfd. 
condensad. tubulares .02 mfd, 
condensad. tubulares .01 mfd. 
condensad. tubular .005 mfd. 
condensad, mica .00025 mfd. 
condensad. mica .0005 mfd. 
condensad. mica .00005 mfd. 
condensad. mica 0001 mífd. 
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NOTA: Si se emplea en un auto- 
móvil, se necesitan además: su- 
presores de chispas para bujía, 
1 condensador blindado: y anti- 
inductivo de 0,5 mt. 


OTRA: Los padding SM7D y SM4D- 
vienen con el juego de bobinas. 


BASE DE MADERA 
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TIRA DE BRONCE 
EERAMEATE CURVADA ALA 
CIA ARRIBA 


BLOQUE DE MADERA 
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Fig. 1 


EL ALTOPARLANTE 
INDISCRETO.— 


Este aparato que puede utilizar- 
se muy ventajosamente para ame- 
nizar una reunión familiar, es 
muy fácil de construir y su costo 
es realmente pequeño. 


Tómese un trozo de la cuerda 
(ie un reloj viejo, de aquellos que 
se les debe dar cuerda cada ocho 
días, una hoja de cartón y una la- 
ta de café o de té. 


Tómese juego la cinta de ace- 
ro y córtese un trozo de un lar- 
eo de 15 ems., doblándolo varias 
veces a uno y otro lado en un lu- 
gar determinado con ayuda de un 
par de pinzas. 


Caliéntese cada uno de los ex- 
tremos de la cinta sobre “un pico 
de gas hasta que tome un color 


rojo, y luego déjese enfriar len- 


tamente cerca del fuego. No se lo 
sumerja en agua fría, pues ella lo 
endurecería. El acero debe calen- 
tarse solamente en los extremos. 


Una vez que la tira se haya en- 
friado, tómese un clavo de 3 1/2 
pulgadas, y colocando sobre aque- 
lla un bloque de madera, perfóre- 
sela en uno de los extremos con 
ayuda de un martillo. La rebarba 
que quede en la cara inferior de 
la tira, alrededor del agujero, 
puede quitase con una lima. 


Tómese la tira de acero entre el 


AGUJERO PARA 
FIJAR EL TORNILLO 
Y EL TERMINAL 


RESORTE DE 
CUERDA DE RELOS 


Fig. 2 


índice y el pulgar y haciendo una 

suave presión désele la forma ilus- 
trada en la figura 2. Lios extremos 
se doblan con ayuda de pinzas. 
Luego, con una tijera vieja, cór- 
tese un trozo de lata de 20 ems. 
de largo por 5 de ancho. 


La tira de acero, el cartón, la 
base de madera y el trozo de lata, 
son montados entonces en la forma 
ilustrada en la figura 3, luego se 


EXPERIMENTOS 


CON 


ELECTRICIDAD 


A 


conectan dos alambres con el apa- 
rato de radio. Uno deberá ir sol- 
dado a la lata y el otro a la tira 
de acero. El todo puede colocar- 
se ahora debajo de una alfombra 
o un felpudo. Es conveniente co- 
locar un trozo de cartón grueso o 
de madera terciada, de unos 60 
centímetros de lado, directamente 


RESOATÉ DE CUERDA 
De AELOJ EN POSICION 


BASE DE MADERA 
TERGIADA 


sobre la tira de acero curva antes 
de colocar en el felpudo. 


Hecho esto, se conectan los ca- 
bles largos, como se ilustra en la 
figura 4, y en cuanto una O va- 
rias personas se detengan sobre 
ese punto, el altoparlante dejará 
de funcionar. 


El funcionamiento. del aparato 


ALTO PARLANTE 


TEAMINALES 
DEL 


ALTO PARLANTE 


o—— 
pi ¿[NYERRAUELTOA DE 
DE aELOSs 


Fig. 4 


es muy sencillo. Cuando una per- 
sona es para sobre él, la porción 
curva de la tira de acero es muy 
comprimida y resbala hacia ade- 
lante, pasando más allá del car- 
tón y poniéndose en contacto con 
la lata, cortando así el circuito del 
alto parlante. Cuando la persona 
se aparta, la tira de acero vuelve 


ia su posición primitiva y el cireul- 


to queda restablecido. Es con- 
veniente hacer unas cuantas expe- 
riencias con el lareo que debe te- 
ner el cartón para que el cireuito 
se corte y se restablezca oportu- 
namente, y con la curvatura exac- 
ta que se le debe dar a la tira de 
acero. 


Interesantes experiencias con 
botones microfónicos 


Algunas de las aplicaciones que 
se les pueden dar a estos apara- 
tos, de los cuales existen diversos 
tipos en el mercado, se explican 
en los diagramas adjuntos y mu- 
chas otras se le presentarán al afi- 
cionado a medida que adquiera ex- 
periencia. El primer experimento 
y probablemente el más simple, 
consiste en ocultar el botón en una 
caja de cerillas, convirtiendo és- 
ta en un sensible receptor telefó- 
nico. (Figura 5). 


Las dos figuras siguientes (6 y 
7), muestran el botón colocado en 
un fonógrafo y en un piano, sien- 
do su objeto, en ambos casos, el 
llevar la música a un lugar dis- 
tante. En la figura 6, el botón 


CUERDA 
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está colocado en el brazo de la 
membrana de un fonógrafo. Para 
este objeto puede obtenerse un 
dispositivo como el ilustrado en 
la fis. 9, que evita tener que prae- 
ticar un orificio en el brazo de 
la membrana. En este experimen- 
to es aconsejable colocar una boci- 
na de cartón en 'el teléfono, para 
no tener que colocarse este jun- 


to a la oreja. Un violín o cualquier 
otro instrumento de música, puede 


ser usado como productor de sori- 
dos, y la colocación del botón mi- 
erofónico no será dficultosa en 
ningún easo. 


Lo forma de colocar este apa- 
rato en una hoja de cristal, tal 
como el vidrio de una ventana o el 
eristal de un retrato, se ilustra en 
la figura 8. Una pequeña tira de 
bronce se dobla en la forma indi- 
cada, practicándole un agujero en 
uno de los brazos para pasar el 
tornillo del botón. Un trozo de 
tela adhesiva servirá para  ase- 
eurar la pieza de bronce al eris- 
tal. - El mismo método puede 
usarse para colocar el botón en un 
vaso o copa, ya que el eristal 
ayuda a la mejor conducción de 
los sonidos. La caja de un reloj] 
puede utilizarse en igual forma. 
Como experimento, puede colocar- 
se uno de estos botones sobre el 
cuello o en el pecho de una per- 
sona, debajo de las ropas, y las 
palabras que ella articule, aun 
cuando no sean pronunciadas en 
voz alta, serán trasmitidas al re- 
ceptor. 


?QATEARJA 


Tig. 10 


Cuando el botón se coloca en 

el lado interno de la tapa de una 
caja de cigarros, una serie de ex- 
perimentos pueden realizarse, pues 
cualquier vibración transmitida a 
la caja será reproducida con to- 
da fidelidad, como por ejemple: 
las de un diapasón colocado so- 
bre la tapa. Para algunos expe- 


rimentos será convenientes oeul- 


tar los alambres, y en esos ca- 
sos, deberán usarse alambres muy 
finos. 


RECEPTOA 


TIRA DE METAL 


Moanel DE LA 
VENTANA 
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Hay otras aplicaciones de los 


botones microfónicos de mayor 
o menor interés práctico. Entre 
ellas está la de usar el trasmisor 
como medio de proporcionar una 
línea de extensión para un telé- 
fono común. Esto se explica en 
la figura 10, y la sencillez del es- 
quema nos excusa de dar muchas 
explicaciones. El botón es asegu- 
rado bajo la tapa de una caja de 
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Fig. 11 


cigarros, y el receptor del telé- 
fono se coloca encima de ella. 


El botón puede usarse también 
para reemplazar a un micrófono 
común que se ha ya descompues- 
to, quitando todas las partes in- 
teriores de éste y asegurando el 
hotón al diafraema. Luego se co- 
nectan los cables con los termi- 
nales del botón en la forma ordi- 
naria. En estos casos, el diafrag- 
ma del micrófono común actía 
como vibrador. En las instalacio- 
nes telefónicas sencillas, el botón 
microfónico puede usarse con tan 
buenos resultados como los mieró- 
fonos más caros, aunque, desde, 
luego, el montaje deberá ser aleo 
distinto, debido a la necesidad de 
un soporte que puede ser afectado 
por las ondas sonoras, y ese he- 
cho deberá [ser tenido muy en 
cuenta cuando se desee obtener 
una eran sensibilidad. 


| 
BATERIA 


Por RICARDO ) JORGE LEIVA 


AMERICA 
Dominicana — 

Conm. del 150 aniversario de la 
Constitución de los Estados Uni- 
dos. Dent. 12. Tres valores; 
le. verde, 4e. violeta, 10c. na- 
ranja. ¿ 
Ecuador 

Conm. de la Cción. de los HE. 
UU. Siete valores. Dent. 12. 
2e. azul, verde, amarillo, rosa y 
violeta. 5e. violeta, amarillo, 
azul y rosa. 20€. marrón, verde, 
amarillo, azul, rosa y violeta. 50€. 
negro, verde, amarilo, rosa y vio- 
leta. 1s. marrón oliva, azul, ama- 
rillo, rosa y violeta. 2s. marrón, 
verde, azul, rosa y violeta. 


EUROPA 


Béleica.— 

Emitida a beneficio de la avia- 
ción. Leopoldo III en avión. 
Cinco valores. Dent. 11.1%. 
l0e. + 5ec. marrón lila. 39 Ce. 
ae verdes (Ue poe: oris 
negro. 1f.75 + 25c. celeste. 
214 5 205 violeta. 
Bulgaria.— 

Sello de propaganda. Dent. 13. 
Dos valores. 21. rosa carmín. 
21. marrón carmín. 


A 


NOVEDADES 


Dantzie — 

Cnm. del nacimiento de Scho- 
penhauer. Tres valores. Dent. 
14. 15p. azul. 25p. sepia. 40p. 
rojo. 

España.— 

Efigie de Fernando el Católico, 
Dent. 11. Un valor. 15e. verde. 
Checoeslovaquia.— 

Conm. del 20 aniversario de la 
batalla de Bachmac. Dent. 12.1% 
Un valor. 50h. verde. 


CORREO AEREO 
Curacao.— 

Tipo de 1931-34. Dent. 121. 
Tres valores. 15€. azul gris. 
250. gris. 50c. carmín. 

Nueva Caledonia.— 

Dent. 13. Tres valores. 65€. 
violeta. 4f. 50 rojo vivo. 9f. 
leste. 

Panamá.— 

Conm. de los Juegos Olímpicos 
Centro-americanos. Cineo  valo- 
res. Dent. 14. le. rosa rojo. 
De. verde. Te. gris. 8c. marrón 
rojo. l5c. azul. Existen estos 
mismos valores dentado 14 en 
block de 140 x 140 mm. Tenien- 
do un borde dorado y diversas 
inscripciones. 


La Dirección de Correos habilita una ventanilla para los Filatelistas 


La Dirección General de Co- 
rreos y Telégrafos ha resuelto 
habilitar una ventanilla especial 
para la venta de sellos postales 


a los coleccionistas. 


Basa esta resolución el doctor 
Escobar en la necesidad de poder 
entregar o remitir a los coleccio- 
mistas sellos simples, en cuadros o 
bloques, en perfectas condiciones 
de dentado, impresión y  cen- 
trado. 

La resolución establece tam- 
bién que los pedidos pueden ha- 
cerse ¡personalmente 0 por  co- 
rrespondencia, adjuntando giro 
postal, o cualquier otro documen- 
to de fácil cobro, a nombre de la 


Dirección General de Correos y 
Telégrafos, debiéndose agregar el 


Remito mi revista 


Buenos Aires Filalelico 


a quien la solicite 


VENDO : 
100 Sellog Universales $ 0.30 
500 nd 5 dd 1.80 
1000 5 e e 3.80 
3000 Ned [3 1. 20. 


Compro colecciones de cualquier importancia 
Sellos comunes y Correo Aéreo, pago bien. 


Pedidos: CASA L. GOMEZ 
SARMIENTO 471 -Buenos Aires= Argentina 


correspondiente franqueo para 
envío. E , 

Dice también la resolución que 
bajo ningún concepto serán acep- 
tados en pago sellos postales de 
ninguna clase, ni tampoco se ha- 
rán operaciaones de canje. Las 
personas que tengan interés en 
obtener sellos en cantidades gran- 
des deberán utilzar un formula- 
rio especial, debiéndolo solicitar a 
la oficina de correos. 

Esta resolución trae una reali- 
dad largo tiempo acariciada por 
los filatelistas, quienes tenían 
que padecer verdaderas odiseas 
para obtener un sello en buenas 
condiciones. 
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En el número anterior hicimos 
referencia a la serie emitida en 
octubre de 1935, analizando al- 
gunos de los sellos, eon lo que he- 
mos reseñado la primera parte de 
dicha emisión. 

Hoy nos referiremos a los va- 
lores complementarios de la mis- 
ma y que fueron puestos en cir- 
culación el 1* de enero de 1936. 

De ellos en realidad hay poco 
que decir, pero sí lo suficiente 
para motivar esta publicación. 

El número de valores apareci- 
dos en esta oportunidad llegaron 
a diez; destinados a la propa- 
ganda de productos argentinos 
en el extranjero, emitiéndose tam- 
bién dos valores, incluídos en los 
ya mencionados, tendientes a 
propender a la mayor afluencia 
de turistas a nuestro país. 

Si loable había sido la idea de 
utilizar los sellos postales como 
vehículo de propaganda de esa 
índole, hay que reconocer tam- 
bién que poco acertada fué la 
elección del valor facial que co- 
rrespondía a cada viñeta, y fué 
así que aleunos de los grabados 
de los cuales era necesario: que se 
obtuviera una mayor eirculación 
recayeron en ellos de alto valor, 
usados comúnmente en la co- 
rrespondenecia aérea y porte pa- 
go, desnaturizándose asi el fin 
para el cual fueron creados. 

Lo vemos claramente; veinte 
pesos ““Algodón””, magnífico mo- 
tivo para aplicar en lugar de la 
cabeza del toro del de 15 centa- 
vos, que si bien su aplicación es 
buena, lo hubiera sido mejor en 
el primer caso por cuanto se nos 
conoce como productores de car- 
ne, mas no de aleodón. 

Como el antedicho y el diez 
pesos ““Vitivinicultura?? encon. 
tramos algunos otros; pero en 
realidad no vale la pena que nos 
ocupemos a fondo de este asunto 
porque ya es por todos conocidos. 

Por lo tanto será lo más acer- 
tado que el Ministerio del Inte- 
rior tuviera en cuenta esto y 
aceptara la colaboración de los 
filatelistas, a quienes podría uti- 


1936, 


lizar como consejeros en estos ca- 
sos, como se hace en muchos otros 
países. 
-Dediquémonos al estudio directo 
de los diversos sellos de la emi- 
sión, pero en lo que se refiere a 
sus características esenciales. 

Primeramente podemos decir. 
basándonos en estudios realiza- 
dos por el Sr. Rubén Cabeza, que 
existen dos tipos de papel, de- 
biéndose hacer notar que esta va- 
riación alcanza sólo a un número 
determinado de sellos y no a la 
totalidad, exeluyéndose primera- 
mente todos los ejemplares que 
fueron emitidos en octubre de 
LSD 

Dice el Sr. Rubén Cabeza, en 


un artículo publicado en el Bole- 


tín de la Asociación Filatélica de 
Bahía Blanca, más o menos asi: 
“He observado que existe un pa- 
pel más delgado y algo transpa- 
rente, el que hasta “ahora sólo he 
visto en los de 0.25, 0.30 y un peso. 
Pero, no es sólo el papel el que 
se ha modificado, sino también la 
filierana. El rombo constituído 
por los cuatro soles tiene”el diá- 
metro corto de 62 mm. y el lar- 
eo de 232 mm. Por otra parte, 
el diámetro de cada. sol, que con- 
tiene las letras R. Á., es más chi- 
co (9/% mm.), mientras que el 
papel grueso es de 10 mm. La 
filigrana de los rombos es tam- 
bién diferente en el papel grue- 
so, siendo el diámetro corto del 
rombo de 81% mm. y el largo de 
20 mm.?? 

Debemos agregar a estos datos 
que nuestros estudios nos per- 
miten afirmar que esta variedad 
existe en los valores 0.40, 0.50 y 


DESEAN CANJE 


En esta sección se publicarán todos 
los nombres de las personas que de- 
seen cunje de sellos postales con los 
lectores de esta revista, 


Arturo Hansen (hijo). — Cerretti 
331. — Adrogué (E.C.S). = 
Coleccionista principiante avanzad6 
desea canje de sellos universales. 

Dr. Manuel A. Ocampo. — Tha- 
mes 2457, — Buenos Aires. — 
Coleccionista avanzado desea reci- 
bir sellos raros nuevos, usados, en 
parejas y cuadros. Colecciona uni- 
versales. 
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2 pesos, creyendo que se puedan 
encontrar también en el de 5, 10 
y 20 pesos, quedando solamente 
exceptuado el de 15 centavos, 
que, como sabemos, apareció con- 
juntamente con los valores -ante- 


riormente nombrados, en enero 
de 1936. ; 
Refiriéndonos al de un peso, 


podemos separar dos tipos neta- 
mente distintos: el primer tipo, 
con los límites en el mapa, y que 
posteriormente, debido a las re- 
elamaciones de Chile, Bolivia, 
Ecuador y Gran Bretaña, fué 
modificado  quitándosele éstos, 
obteniéndose así un segundo tipo. 

Hay que hacer notar que a la 
reclamación presentada por Gran 
Bretaña no se le dió lugar, por 
cuanto ésta se basaba en que se 
había demarcado las Islas Malvi- 
nas como propiedad de nuestro 
país siendo que ellos las conside- 
ran como posesión británica, de- 
jándose marcadas como en el pri- 
mer tipo, pues son propiedad de 
la Argentina. 

Diremos finalmente, y para 
terminar, que en el valor 0.25 
hay dos pequeñas variedades: la 
primera consiste en la falta de la 
esteva derecha del arado que lle- 
va el labrador; esta anomalía se 
encontró en los sellos de papel 
erueso, durando sólo un tiempo. 
Desapareció por una temporada, 
y cuando creíamos que el error 
había sido subsanado apareció 
nuevamente sin que al desapare- 
cer de nuevo hayamos podido en- 
contrarlo otra vez. No existe es- 
te defecto en el papel fino, por lo 
menos hasta ahora. 

El segundo tipo lo constituye 
el centro corrido dando la impre- 
sión de que el labrador tiene dos 
arados, a la vez que los rayos del 
sol se encuentran debajo del ho- 
rizonte; esto se debe a que el se- 


“llo se imprime en dos tirajes. 


Con estos datos damos por ter- 
minado el estudio relativo a esta 
emisión, dejando para simple no- 
ticia cualquer otra novedad que 
se produzca durante el transcur- 
so de la circulación de estos sellos. 


> 
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A 


PARA QUE NO MOLESTEN 
LAS RAMAS ESPINOSAS 


Cuando se ha recortado un cerco 
de plantas espinosas y es necesario 
transportar la ramas, siempre re- 
sultan inevitables los raspones y 
vinchaduras. Un trozo de lona, uti- 
izado como indica el adjunto di- 
bujo, resultará ideal para evitar 
esos inconvenientes. 


mesa y púplire para eniermos 


(Continuación) 


y el tablero, les sujetará contra 
los respectivos soportes de gra- 
duación. Por tanto, 
vantar el tablero para que los 
dientes muerdan automáticamen- 
te los ayoyos de graduación a la 
inclinación requerida. Para ce- 
rrar el tablero será menester em- 
pujar las secciones de engranaje, 
estirando los resortes. 


En vez de hierro se podría em- 
plear madera para la construcción 
del marco a fin de simplificar 
el trabajo, pero en tal caso el 
mueble ofrecería menos solidez y 
el marco debería ser considera- 
blemente más grueso, por ejem- 
plo, de 2 x 4 centímetros. 


bastará le- - 


LAMPARA PARA PATIO 


Un reflector para farol común 
de kerosén, que proyecta la luz 
hacia abajo, de modo que alum- 
bre mejor el suelo, puede cons- 
truirse fácilmente con un trozo 
de hojalata o planchuela de me- 
tal pulido. Córtese la planchuela 
y désele la forma de un cono, de 
manera que el agujero en el 


centro sea aproximadamente de 
2 cms. más chico que la chime- 
nea de la lámpara. Los bordes 
se doblan entonces para formar 
una costura de enganche. La 
pantalla para así quitarse en un 
momento cuando no se la nece- 
sita, con sólo desenganchar dicha 
costura. 
adecuada para colgar en el pa- 
tio. 


Esta lámpara es muy 


. 
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ARANDELA PARA TRABAR 
UNA TUERCA 


La forma usual de asegurar la 
inmovilidad de una tuerca es 
medianae el empleo de arande- 
las de presión, pero si no se tie- 
ne una a mano, puede improvi- 
sarse un substituto bastante 
aceptable de la manera siguien- 
te: Tómese un disco de plan- 


Doblar. hacía 
arribo 


= Marcado con 
en punzón 


chuela de metal y hágase un 
agujero en el centro para dar 
paso al tornillo. Colóquese y 
apriétese la tuerca, y luego le-. 
vantese uno de los bordes del 
disco como indica el grabado. 
En el lado opuesto hágase en la 
arandela una profunda marca 
con un punzón. Esto evitará que 
la tuerca se mueva. 


50 LECCIONES PARA LOS CURSOS 


POR CORRESPONDENCIA 
Duración Mínima: 5 MESES 


informes sobre 


Nombre .. : 
Carnet: de Alumno | Dirección .. .. .. 0.0.0... 
Matrícula Gratis ' Localidad .. .. .. .. F.C... .. H2| 
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CONSTRUCCION DE UNA AMPLIADORA 


En números anteriores hemos 
dado a nuestros amables lectores y 
en especial dedicado a los aficiona- 
dos a la fotografía, diversos mode- 
los de ampliadoras aplicables a la 
máquina que el aficionado utiliza 
para obtener sus fotografías. 

La difusión de nuestra revista 
nos ha permitido obtener la cola- 
boración de otro aficionado quien, 
para HOBBY, ha simplificado en 
lo posible un modelo de ampliado- 
ra y nos dice: : 

La ambpliadora es un instrumen- 


“to que debe ser lo más perfecto po- 


sible, pues debe dar la perfección de 
las imágenes, rigueza y exactitud 
en los detalles, todo lo cual resulta 
difícil obtener con aparatos impro- 
visados o rudimentarios hasta el 
exceso. 

Sin entrar (pues no hace al ca- 
so) en la parte óptica y técnica de 
la proyección, ampliación y repro- 
ducción de imágenes, vamos a lo 
práctico, a lo que el aficionado ne- 
cesita conocer y que debe obtener 
de su ampliadora. Ante todo, una 
ampliadora cuesta por lo menos 
más de $ 250.— mj|n.; no es po- 
sible entonces pretender con pe- 
sos 20.— por ejemplo, hacer lo 
mismo que con una ampliadora pro- 
vista de log elementos necesarios 
e indispensables para llenar sus fi- 


nes. 
Sin embargo, es posible, que gas- 
tando pocos pesos podamos hacer 


DE 
FOTOGRAFIAS 


POR 
ROBERTO A. HERRERA 


Aparato muy sencillo, de gran ren- 

dimiento y rapidez, que permite 

ampliaciones hasta un metro por 
/ un metro. 


mucho, veamos cómo: dejemos las 
cajas de ampliar que se aplican a 
la máquina, abandonemos los re- 
flectores de cartulina o de latón 
que de ninguna manera pueden dis- 
tribuir o concentrar uniformemen- 
te la luz; luego a esos aparatos debe 
pegárseles tiras de tela 0 carton- 
citos para ajustar la unión a la 
máquina al hacer cada ampliación, 
debiéndose enfocar nuevamente, con 
un enfoque imperfecto (cuando de- 
be ser de absoluta exactitud) y 
todo ello con gran pérdida de tiem- 
po, y, sin lograr obtener copias más 
que mediocres, 


En cualquier cambalache puede 
obtenerse por poco dinero una má- 
quina de fuelle con objetivo, que 
por estar en desuso valen muy po- 
Co. ; 

Es necesario además, 1 espejo 


parabólico (cóncavo) para refle- 
jar y graduar la luz, puede adqui- 
rirse en cualquier casa importante 
de fotografías. — 1 lámpara de 
300 6 500 watts (de filamento con- 
centrado) especial para proyeccio- 
nes, — 1 vidrio despulido, algo: 
mayor que el tamaño de los nega- 
tivos. 

En nuestro poder estos elementos 
que son indispensables, debemos 
pensar en la construcción de la 
ampliadora, cuya caja (Wig. 1) 
como es natural, debe estar supe- 
ditada al tamaño del fuelle, ya sea 
éste de 18x24 o de 24x30 que son 
las dimensiones más comunes. — 
Es recomendable el tamaño 18x24, 
cuando no se ha de usar negati- 
vos mayores. 

CONSTRUCCION — Las figuras 
1 y 2 dan un ejemplo de la amplia- 
dora terminada y acoplada al fuelle. 

Para su construcción utilizaremos 
madera terciada común de 4 milí- 
metros de espesor y unos cuatro 
metros de listón de media pulgada 
cada cara, 

Las dimensiones, como dejamos 
dicho . deben ajustarse al tamaño 
del fuelle, pués la caja debe entrar 
con toda exactitud en el marco del 
fuelle para evitar toda pérdida de 
IEA 

Debe respetarse la medida a, b 
(Fig. 1) o sea el largo de la caja, 
pues está calculada para obtener el 


“exacto rendimiento de la luz y po- 
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der concentrarla o dispersarla, es, 
pues, el punto crítico que debe ser 
muy importante porque permite en- 
focar la luz, pues todos ios aficio- 
nados, ni uno mismo, ha de usar 
siempre el mismo tamaño de nega- 
tivo. : 

Resumiendo diremos: dimensio 
nes de la caja (Fig. 1) “alto a, €, 
0,28 m.; anche ta-e). 0,24; lar- 
go (a-b), 0,50 m ; éstas son me- 
didas para el fuelle de 24 x 30; 
para el de 18x24 serían las siguien- 
tes: alto 0,22; ancho 0,18; largo 
0,50 m. 

Determinadas las medidas que 
ajustan a nuestro fuelle, cortamos 
de la madera terciada (medida pa- 
ra la caja de 24x30) 2 trozos de 
50x24, que serán el piso y techo de 
la caja, 2 de 50x28 para costados 
y por último 2 de 28x24 para los 
frentes anterior y posterior.- 

De los listones de media pulga- 
da, cortamos: 4 trozos de 0,50 ca- 
da uno los cuales son (Fig.1) 


a,b — c,d — ef — y h,8; 4 trozos 
de 0,25 de largo cada uno o sean: 
OS b*-d* e,h e. 


"Cortada toda la madera para la 
caja, preparamos Ta Tao Do 
1 y fig. 11) A 35 centímetros 
en «sentido longitudinal, y a 12 
ctm. en sentido transversal mar- 
camos ese punto y con un compás 
trazamos un círculo por el cual 
debe pasar holgadamente el cuello 
de la lámpara de 300 ó 500 watts., 
juego ol círculo lo transformamos 
en un óvalo de 15 ctm. de largo 
(fig. 11) marcando su contorno 
que servirá para el desplazamiento 
de la lámpara, y cortamos ese es- 
pacio con una sierra fina de calar. 

Tomamos luego una de las ta- 
blas de 0,59 x 0,28 y marcamos la 
puerta (C) (fig. 1), que puede ser 
de 0,18 x 0,23, con la sierra de ca- 
lar cortamos ese espacio, La puer- 
ta debe ajustar perfectamente pa- 
ra no dejar escapar luz; para ase-. 
rarlo, cortamos unas varillas de ter- 
ciado de 3 ctms. de ancho y las cla. 
vamos como marco de la puerta so- 
bresaliendo 1 1/2  ctms. en cada 
unó de los cuatro costados, con lo 
cual la puerta ajustará y cerrará 
perfectamente; un par de bisagras 
y un trocito de madera giratoria 
para el cierre bastará. 

La tabla de 0,24 x 0,28 para el 
frente anterior (fig. 1), (a. c. h, e.) 
lleva una ventana de tamaño algo 
mayor que los negativos (1 ó 2 
centímetros) por lado; a dicha 
abertura se le aplicará luego (por 
dentro de la caja) el vidrio despu- 
lido (x) fig. 2, asegurando con 
cuatro ángulos de zinc o de made- 
ra terciada; este vidrio se colocará 
cuando la caja esté ya clavada pa- 
ra evitar romperlo, pero debe pre- 


pararse anteriormente su coloca- 
ción. * 

Al hacer la abertura  correspon- 
diente al vidrio despulido  téngase 
muy en cuenta lo dicho con respec- 


to al “chassis” sobre el centro de 


la abertura, 

La otra tabla de 0,24 x 0,24 pa- 
rá la parte posterior (G) fig. 1, 
lleva únicamente una perforación 
por la cual pasa el soporte del es- 
pejo (ver fi. 2, y clavado un tro- 
zo de listón de 1” x 3” de unos 8 
centímetros de largo, también per- 
forado, para mantener en la posi- 
ción deseada al espejo. 

Tenemos ya preparados los cua- 
tro costados de la caja y podemos 
armarla; habíamos cortado varios 
trozos de listón de media pulgada 
por cara: 4 de 0,50; los clavamos 
en la tabla (C) fig. 1, en la posi- 
ción indicada por a-b y e-d (fig. 1); 
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lo mismo en la tabla  e-f-g-h; al 
clavarlos debe tomarse la siguien- 
te precaución: 1.0, en su parte an- 
terior (a-c-e-h) se debe dejar un 
espacio de 8 milímetros, para lue- 
go pasar el “chassis”; 2,0, a-=b-, 
e-d, e-f, g-h; se clavan en el senti- 
do de su largo dejando un espacio 
de 4 milímetros, o sea el espesor 
del terciado para que al terminar 
la caja tenga ésta no sólo un cierre 
exacto y hermético, sino además 
un buen aspecto. Bien clavados es- 
tos listones, se colocan los a'-c”- 
b'-d* (fig. 1) y de igual manera en 
la otra tabla se clavan tomando las 
mismas precauciones, dejando espa- 
cio de 8 milímetros adelante y 4 


“atrás. Ahora ya se puede armar la 
caja clavando el terciado corres- 


pondiente a la tapa y el piso; lue- 
go, la parte del frente y la poste- 
rior; quedan los trozos de listón 


Fo. 11 


A 


| 
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de 0,28 y de 0,24 que se. clavan en 
los lugares correspondientes y que 
siryen para dar solidez a la caja, fa- 
cilitar su construcción y evitar pér- 
didas de luz. 

Haremos ahora la caja para con- 
tener el portalámpara; ver las fi- 
guras 1 (E), fig. 2 (F) y figs. 5 
y 6; se cortan dos trozos de tercia- 
do de 0,11 x 0,7 cada uno y 2 de 
10 1/2 x 7 ctms.; luego cuatro lis- 
tones de media pulgada por cara, 
para clavarlos en la forma que ilus- 
tran las figuras 5 y 6, dejando un 
espacio de 1 centímetro en ia par- 
te superior para colocar la tapa de 
figura 7,, cuyo círculo corresponde 
al portalámpara (ver fig. 2); esta 
pequeña caja se clava a una made- 
ra de terciado de 0,30 x 0,18, la 
cual tendrá un círculo con espacio 
suficiente para que pase el cuello 
de la lámpara; dicha tabla, con su 
caja acoplada, se deslizará sobre el 
techo de la caja, permitiendo avan- 
zar o retroceder la lámpara. 

Un trozo de terciado de medidas 
aproximadas 0,28 x 0,24 (debe en- 
trar con facilidad) en el espacio 
que dejamos al clavar la parte 3n- 
terior de la caja, o sea entre la 
ventana econ el vidrio despulido y el 
fuelle; este trozo será el “chassis” 
(fig. 3); con una ventana en su 
centro perfecto (se marca trazando 
las diagonales); esta ventana será 
del tamaño exacto de los negativos. 
Lleva de un lado cuatro pequeños 
ángulos para sostener dos vidrios 
entre los cuales se coloca el nega- 
tivo y en la otra cara dos chapitas 
movibles para  ajustarlos. Este 
“chassis” se sacará tirando hacia 
arriba cuando se desee cambiar los 
negativos, sin necesidad de modifi- 
car el enfoque. 

Ha terminado la construcción de 
la caja para ampliar, es muy nece- 
sario tener dónde colocar el papel 
bromuro, en el cual se proyectará 
ampliado nuestro negativo, y es in- 
dispensable que dicho papel esté 
perfectamente vertical, inmóvil y 
pueda sacarse con facilidad; para 
ello fácilmente podemos  cons- 
truirnos una tabla muy práctica; la 
fig. 9 y 10 la ilustra; se trata de 


dos tablas de media pulgada de es--* 


pesor de 0,115 x 0,40 cada una; se 
clavan en ángulo recto a un trozo 
de tabla de dos pulgadas de espesor 
separadas en forma que permitan 
el deslizamiento ajustado de los 
listones (a y b) figura 9, los cua- 
les llevan atravesado otro listón 
con úna ranura (a y b) figura 10, 
dentro de las cuales irá el borde 
del papel al bromuro. 

Por último, es muy útil construir 
de cartón grueso un círculo (fig. 8) 
algo mayor que el tamaño del ob- 
jetivo de la ampliadora; a ese 


círculo se le pega con cola un trozo 
de gelatina amarilla (puede adqui- 
rirse en las casas de electricidad 
un trozo de 10 ctms. cuadrados) y 
luego se clava a un manguito de 
madera, el cual se atornilla en el 
frente del fuelle de manera que 
pueda girar y cubrir o descubrir el 
objetivo. 

Cómo se utiliza la ampliadora * 

Colocamos la lámpara con el fi- 
lamento hacia atrás, es decir, ha- 
cia el espejo cóncavo; el vidrio 
despulido debe estar ya en su Ju- 
gar, en la ventana correspondiente 
a la parte anterior pero del lado 
de adentro; acoplamos la caja al 
fuelle ajustando la unión con dos 
ganchitos (1 fig. 1). Ponemos el 
negativo; si es: película, va entre 
dos vidrios puestos en el ““chassis” 
con la gelatina (lado opaco) hacia 
atrás, y en posición invertida, €s 
decir, con la cabeza abajo, si es una 
persona, o el cielo en la parte in- 
ferior si es una vista al aire libre; 
ponemos al “chassis” en su lugar 
y la ampliadora está lista para fun- 
cionar. a 

Instalados en el cuarto OSCUTO, 
alumbrados con luz roja de labo- 
ratorio nos proponemos ampliar 
nuestro negativo a un tamaño de- 
terminado, por ejemplo 18 x 24; 
colocamos una cartulina blanca de 
ese tamaño exacto en la tabla 
(ver fig. 9) ajustándola en las ra- 
nuras a y b, (fig. 10), para lo cual 
corremos las varillas (a-b) fig. 9; 
así la cartulina quedará  perfecta- 
mente sujeto; ponemos dicha tabla 
frente a la ampliadora a una dis- 
tancia de 50 a 60 ctms. cuidando 
que el frente de la ampliadora sea 
perfectamente paralelo a la cartu- 
lina; hecho ésto, enchufamos el 
cordón de prender la lámpara y es- 
tando el objetivo al descubierto 
veremos la imagen ampliada en la 
cártulina; posiblemente no coinci- 


da la proyección del negativo con - 


la cartulina; corregimos entonces 
su ubicación subiendo o bajando és- 
ta con las varillas (a-b) fig. 9; 
centrada la imagen y si ésta fuera 
mayor que la cartulina, acercamos 
la tabla a la ambpliadora para re- 
ducir la imagen o la retiramos en 
caso contrario; luego, con el tor- 
nillo (M., fig. 2) del espejo ilu- 
minamos correctamente toda la su- 
perficie que deseamos ampliar; tal 
vez sea necesario avanzar O hacer 
retroceder algo la lámpara cuya ca- 
ja sabemos se desplaza sobre el 
techo de la ampliadora; obtenida 
la perfecta y uniforme iluminación 
de toda la imagen no debemos 
preocuparnos más de la luz del es- 
pejo, salvo el caso que tuviéramos 
un negativo muy denso, es decir, 
poco transparente en un costado, en 
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cuyo caso, con el espejo concentra- 
mos la luz en ese lugar; pero re- 
pito, iluminada correctamente la 
imagen, no es necesario tocar más 
el espejo. 

Procedemos ahora al enfoque; 
para ello se utiliza el tornillo que 
todos los fuelles tienen en su base 
(D., fig. 2); teniendo el diafrag- 
ma del objetivo completamente 
abierto hacemos girar el tornillo 
(D), con lo cual veremos que la 
proyección gana en nitidez; para 
efectuar el enfoque con precisión 
observamos algún detalle, por ejem- 
plo, los ojos, si se trata de una per-. 
sona; una hebilla del traje, un co- 
llar, un detalle bien. iluminado; 
efectuado en enfoque, no es necesa- 
rio prestarle más atención en nega- 
tivos. sucesivos puesto que todos 
estarán perfectamente a foco mien- 
tras no se mueva la ampliadora oO 
la tabla con la cartulina. Este es 
otro detalle importante de la am- 
pliadora que nos ocupa, pues en las 
que se hace con la misma máquina 
de tomar fotografías es necesario 
enfocar a cada negativo con la 
consiguiente pérdida de tiempo y la 
desventaja de tener que hacerlo a 
veces con negativos algo densos, lo 
cual dificulta la operación que en sí 
es muy delicada, pues la nitidez y 
corrección de la ampliación depende 
en gran parte de la precisión del en- 
foque y de la correcta iluminación. 

Realizado el enfoque apagamos la 
ampliadora, tapamos el objetivo 
haciendo girar la gelatina y retira- 
mos la cartulina curvándola ligera- 
mente en su centro y luego pone- 
mos en su lugar el papel bromuro 
para la ampliación, encendemos 
nueamente la lámpara y veremos 
la imagen que se proyecta difusa a 
través de la gelatina y ello sirve 
paa colocarla en lugar correcto; así 
pues, la moveremos a izquierda O 
derecha hasta que ocupe exactamen- 
te el mismo lugar que la cartulina 
que nos sirvió para enfocar. 

Se prende la lámpara, se descu- 
bre el objetivo y efectuamos la ex- 
posición, la cual, como es natural, 
depende, no sólo del negativo, +de la 
rapidez del papel, del tamaño de la 
ampliación, etc., detalles éstos que 
escapan por hoy a mi objeto, pues 
supongo a los aficionados con la ex- 
periencia necesaria. 

Antes de terminar, unos conse- 
jos: esta ampliadora tiene innume- 
rables ventajas que sólo podrá apre- 
ciarlas quien. haya construído y 
usado otras de las que se aplican 
a la máquina de tomar las fotogra- 
fías; en consecuencia, recuerde que 
se enfoca con un negativo de bue- 
na calidad, es decir, rico en deta- 
lles en las sombras, lo que se lla- 


(Sigue en la pág. 704) 
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La atrayente mesilla para hall o 
vestíbulo que muestra la ilustración 
puede prestar muchísima utilidad 
en el hogar, pues a más de servir 
como repisa — especialmente deba- 
jo de una ventana — sobre la cual 
colocar un florero con flores, fo- 
tografías, ceniceros, etc., tiene un 
cajón bastante amplio en el cual 
puede guardarse multitud de cosas 
(revistas, semanarios, lana y agu- 


. jas de tejer, barajas y otros juegos 


de salón, etc.), y abajo un nove- 
doso estante para libros. Como se 


- comprenderá, es algo indicado para. 


ubicar en las proximidades de un 
confortable sillón de brazos. -: 

Con muy poco trabajo y mate- 
rial extra, en lugar del cajón úni- 
eo podrían construirse dos; es de- 
cir, podría colocarse una división 
central entre ambos extremos, con 
correderas a ambos lados para fa- 
cilitar su libre deslizamiento. El 
frente sobriamente modelado im- 
parte a este mueblecito un fino to- 
que de carácter. 

El anaquel canalizado para los 
libros permite colocar a éstos con 
los títulos bien a la vista, no obs- 
tante la reducida altura a que se 
halla dispuesto. Una vez lleno, el 
peso de los volúmenes conserva a 
la mesita firme y estable. 


Utilícese madera de roble 


Esta mesilla presentará su mejor 
aspecto si se la construye con ma- 
dera de roble, aunque quizá algu- 
nos lectores prefieran una madera 
más blanda para trabajar, como por 
ejemplo el nogal satinado. Estas 
dos maderas pueden acabarse es- 
pléndidamente, pero cuestan un 
poco, como es natural. Para el ca- 
so de que a algún aficionado le ha- 
ya costado mucho, y el precio de 
la madera constituya un inconve- 
niente, recuérdese que con simple 
pino tea o pino sprus también se 
puede construir, con tal de teñir- 
lo después con algún preparado que 
le dé buen aspecto y sirva de base 
para un pulimiento con cera o lus- 
tre francés. (Léase nuestro artícu- 
lo “Lustre y Barnizado de Traba- 
jos Caseros”, HOBBY N.* 8, Mar- 
zo 1937, pág. 25). 

Para facilitar la construcción a 
los carpinteros noveles, damos la 


lista de las piezas a cortarse, con. 


sus respectivas dimensiones. Cada 
pieza va marcada con una letra en 
la lista y en las figuras explicati- 
vas, así que es imposible equivo- 
carse. 

Comiéncese por los dos parantes 
de los extremos, cortándolos del 
largo exacto, y cuidando de que sus 
extremos se hallen exactamente a 
estuadra. 

Colóquese uno de estos parantes 
de plano sobre la mesa o banco de 
trabajo, y trácese una distancia de 


Una Elegante 


Mesa 


para 


el 
Hall 


77 desde abajo sobre una línea ver- 
tical tirada por el centro de la ta- 
bla (véase el detalle de la Fig. 1). 
Desde este punto y con ayuda de 
una escuadra móvil ajustada al án- 
gulo de 450 márquese la posición 
de las tablas que formarán el ana- 
quel canalizado, según indica la lí- 
nea de puntos en la misma figura. 
Trazando una Inínea oblicua a ca- 
da lado de la línea vertical, for- 
mando un ángulo de 45* con ella, 
ambas líneas oblícuas en su punto 
de intersección sobre la línea ver- 
tical formarán un ángulo recto o 
de 902. 7 
Márquense y perfórense los agu- 
jeros para asegurar las tablas del 
anaquel mediante tornillos metidos 


a través del costado o parante, y 
luego colóquese la otra tabla deba- 
jo de la primera, a fin de poder 


“marcarla en los sitios donde hay 


que practicar los agujeros. En es- 
ta forma, ambos parantes quedarán 
preparados de la misma manera. 


Las dos tablas que forman el 
anaquel son del mismo ancho, y 
van unidas por simple adosamiento, 
pegadas con cola y atornilladas co- 
mo indica el detalle en el círculo 
de la Fig. 1. Hay que cuidar de 
que los extremos de estas tablas se 
encuentren bien cortados a escua- 
dra antes de colocarlas atornilladas 
entre los parantes. 


La tapa o tabla superior 


Esta, como las anteriores, debe 
ser preparada con sus extremos cui-. 
dadosamente cortados a escuadra, 
marcándose una distancia 1 1/2” 
hacia adentro de cada extremo, con 
una línea que indica dónde deben 
asentar sobre los parantes. La ta- 
pa se asegura atornillada, embu- 
tiendo las cabezas de los tornilos 
y tapándolas luego con un poco de 
masilla o madera plástica, la cual 
una vez secada se alisa con papel 
de lija. 

Acto continuo se corta el trave- 
saño delgado C, del sencillo dise- 
ño que puede verse, y se atornilla 
entre los extremos. Cuídese de con- 
servar la distancia de 4 1/2” des- 
de el borde superior de los parantes 
cortados con la sierra de calar, co- 
locándose  encolados y reforzados 
con algunos clavitos metidos desde 
adentro de los parantes. Los pies 


sobre que descansan éstos se for- 
en cada extremo. 

Los cuatro pequeños soportes- 
ángulos colocados debajo de los 
extremos de la parte superior de 
la mesa, dos en cada punta, miden 
1” cuadrada y tienen la forma de 
un cuarto de círculo. Pueden ser 
cortados con la sierra de calar, co- 
locándose encolados y reforzados 
con algunos clavitos metidos desde 
adentro de los parantes. Los pies 
sobre que descansan éstos se for- 
man con unos sencillos bloques oO 
piezas rectangulares (E), cuyos 
bordes superiores se biselan con el 


- . cepillo. Se aseguran atornillados, o 


mejor aún se enmechan con unos 
pernos cilíndricos de madera enco- 
lada; este último sistema es el 


' más fuerte, ya que las mechas pue- 


den introducirse bien adentro de 
los parantes por unos agujeros he- 
chos previamente con mecha y 
berbiquí, mientras que los torni- 
llos, estando metidos en el extremo 
de la fibra de las tablas, corren 
peligro de aflojarse o salirse con 
el tiempo. 


Detalles del cajón 


La construcción del cajón puede 
apreciarse claramente examinando 
la fig. 2. La junta de muesca 
que se ha adoptado para hacer 
la conexión entre el frente (1) y 


Fig. 2 


los costados (XK) necesita un poqui- 
to de cuidado al dibujar y cortat 
las piezas. Esto último se hace 
más fácilmente con la sierra de ca- 
lar. Se obtiene así una esquina 
robusta, y la fibra del extremo de 
los costados queda bien tapada con 
el frente principal del cajón (M), 
que se pega con cola y atornilla . 

Obsérvese que la tabla posterior 
del cajón (J) va colocada un poco 
hacia adelante entre los costados. 
Esto es para que los clavos emplea- 
dos para asegurarla estén rodea- 
dos de bastante madera y tengan 
donde prender firmemente, sin pe- 
ligro de que se salgan o rajen las 
tablas. : 

Bordes ornamentales 

Las cuatro piezas que constituyen 
el cuadro del cajón deben armarse 
primeramente, colocándose a con- 
tinuación del fondo, y por último 


se le adhiere el frente postizo se- 


gún se ve en la fig. 2. Alrede- 
dor de este frente postizo se co- 
loca un listón de moldura que se 
comprará ya hecho. El grabado 


II EUSOUNONNECOUINODPNODANDNONADONONAODNBRNCODgDNNGU GUA DADAS IR NERD DEN C ON NOR RCD LD NNUDN ERES NDRND DN DNA NG DIS IIA LAND NUULnDO 


DILLENIUS «€ Cia. 


CALLE LIBERTAD 40 


1 


Herramientas para 


muestra dos de estos pedazos de 
moldura ya colocados, con sus ex- 
tremos convenientemente unidos a 
inglete. Si no se desea colocar un 
frente postizo, las molduras pue- 
den colocarse directamente sobre el 
primer frente, y si son lo suficien- 
temente anchas, alcanzarán a tapar 
la fibra de los costados que forman 
la esquina. 

Hay que atornillar en la parte 
de adentro de los  parantes dos 
rieles o correderas (F) para el ca- 
jón, con sus bordes superiores al 
ras del travesaño delantero (C) 
según muestra la figura. Adosa- 
do al borde posterior de cada pa- 
rante se fija una varilla o bloque- 
cito de detención (G), cuyo obje- 
to es impedir que el cajón entre 
más de lo justo al cerrarse. 

Para manijas, pueden preparar- 
se dos trozos de madera de 4 Óó 5 
pulgadas de largo, de sección 
triangular (triángulo rectángu- 
lo) ahuecadas por detrás y apli- 
cadas contra la parte delantera del 
cajón, como puede verse en mu- 
chos escritorios. O sino, se com- 
pran dos manijas de bronce en una 
ferretería y se colocan clavadas 
con clavitos del mismo metal. 


Detalle de las piezas a cortarse: 

'AS=2 piezas 257 x 9% x 518%. 

B—2 piezas 19 3]4” x 5” x 1/2”. 

C=1 pieza 19 3]4% x 1 1/2” x Ue 

D—1 pieza 24” x 10” x 1/2”. 

E-—2 piezas 10” x 1 1/2” x 5/8”. 

F—2 piezas 8” x 3/4”? x 1/2” pino. 

E a A e LE 
pino. 

H—1 pieza 4” x 1” x 3/8”. 

I—1 pieza 19 3/4” x 4 1/4” x 3/8” 
pino. 

J—1 pieza 19 3|4” x 4 1/4” x 3/8” 

pino. 
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Armamos: marcos, paneras, cruces, cajas, prendedores, 


pulseras, hebillas, veladores, lámparas, etc., etc. 
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K—2 piezas 7% x 4 1/4” x 1/2” pino. 

LI pieza 19 3 4 TZ 1/4” ma- 
dera terciada. 

M—-_1 pieza 19 3|4” x 4 112” x 318.” 

2 piezas de moldura de 20” de lar- 
go. 

2 piezas de moldura de 4 1/2” de 

largo. : 


FOTOGRAFIA (Continuación) 


ma “normal” y luego queda enfo- 
cada para todos los demás, mien- 
tras no se la mueva -a ésta, o a la 
tabla en que se coloca el papel. 
10: Téngase paralelas dichas tablas 
y el frente de la ampliadora; ello 


es muy importante, 30 Como la ilu 


minación es poderosa, las exposicio- 
nes serán más breves que con las 
ampliadoras Comunes, pruebe con 

un pedazo chico de papel ampliando: 
un sector de la imagen. 4.0 Es muy 
conveniente apagar la lámpara. 
cuando no se utiliza y abrir la puer- 
ta de ventilación (C., fig. 1) cuan- 
do se revela una copia, pues la lám- 
para calienta algo y si se hacen 
muchas ampliaciones esa temperatu- 

ra elevada puede perjudicar los ne-- 
gativos; nada cuesta abrir esa puer- 
ta de ventilación cada vez que se: 
revelan las copias, y luego no se ol- 
vide de cerrarla y cubrir el obje- 
tivo antes de encender nuevamente 
la lámpara. 5.0 Cuando haga copias. 
mayores de 30 x 40 coloque el pa-- 
pel sujeto a la pared con Unas. 
chinches y acerque la ambpliadora. 

6.0 Cuando desee obtener mucha, 
riqueza en los detalles, es  conve-- 
niente cerrar el diafragma del ob-- 
jetivo; en este caso, la exposición: 
se alarga de acuerdo a la reducción: 


de la luminosidad. 


o se 
> ol- 
¡bje-- 
ente 
pias. 
pa-- 
unas. 
ora. 
ucha. 
nve-- 


ob-- 


¡ción: 


ció: 
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Juan B. J. Martínez. — Zapiola 1476. 
— 1? Para pegar bakelita o cualquier 
materia aislante puede emplear sindetikon, 
que se expende en cualquier ferretería o 


casa de radio: —.2% Para darle los valo- 
res de ia bobina que nos solicita, es in- 
dispensable nos envíe el circuito. — 32 


Puede pegar el cartón sobre.una base de 
válvula empleando sindetikon. 

R. Fernández. — Gálvez 1256... == 
Respecto a su pregunta de si L3 y L4 lle- 
van las mismas espiras que L2 y Li, le 
aclaramos que L2 lleva el mismo número 
de espiras que L3; en cambio Lil es dis- 
tinta a L4 al extremo que L4 sólo lleva 
30 espiras., — Respecto a la otra pre- 
gunta que se refiere a la conexión de L1 
que va al cuadro de las bicicletas y que 
en el esquema figura al chassis, le adver- 
timós que es la primera conexión, ya que 
el chassis va conectado al cuadro de la 
bicicleta. 

Domingo Lado. — G. Urquiza 41. — 
Villa Constitución. — Respecto a su pre- 
gunta de cómo se puede soldar lata sin 
estaño, existe el sistema eléctrico, que se 


emplea para soldar las carrocerías de au- 


tomóviles. — En cuanto a la otra pregun_ 
ta, puede cargar el acumulador sin peligro 
hasta 15 amperes, siempre que no sea uti- 
lizado en el mismo coche, pues en tal ca- 
so el agua del electrolito se evaporaría 
con mayor rapidez, lo cual significaría un 
mayor cuidado del mismo. 

Marcelo Velázquez. — Pichincha 526. 
— Cualquier receptor de los que actual-- 
mente se venden, trabaja de la manera que 
usted menciona. 

Horacio J. Dunogent. — Para conver- 
tir un motor en dínamo bastan 2 cosas: 
hacer girar el motor por algún medio 


CORREOS 


DEL PROFESOR 
JOSE SUSMANSCKY 


Atiende personalmente los 2o. y 
30. Jueves de 18.45 a 19.30 
horas. 


(eléctrico oc mecánico) y una fuente de ali- 
mentación para excitar los inductores. 
“*Otro Hobbista”?  — Las Heras 573.— 


San Juan. — En este número queda com- 
placido, 

Natalio Pidoux. — Gral. Lavalle (Dia- 
mante). — Entre Ríos.—Lamentamos no 


ee 


poder sompláeerlo con respecto al ““alam- 
bre electrificado””, pues como se trata de 
una patente y a la vez es un artículo im- 
portado por un cliente de la casa, nos im- 
pposibilita hacerlo. E 

Jorge E. Frías. —Córdoba 26140, Dto. 3. 
— Rosario. — No le recomendamos ha- 
cer el agregado que nos pide para el Mi- 
crohobby Ne 2, porque no aumentaría en 
mucho la sensibilidad del circuito y siem- 
pre predominaría la intensidad de las es- 
taciones locales hasta el extremo de im- 
posibilitar la recepción a distancia. Le 
aconsejamos construir el Hobby N2% 7 pu- 
blicado en, el número anterior, 

Nicolás C. García. — Villa Mirasol.— 
Pampa (F.C.0O.). — Lamentamos no po- 
der complacerlo, pues no estamos entera- 
dos de la existencia del Instituto que 
menciona. Le aconsejamos que se dirija a 
cualquier institución española, donde qui- 
zés puedan informarle sobre lo que desea. 


1 
O 
(dl 


. Club Atlético. — Florida. — Para sa 
tisfacer, necesitamos conocer: a) Volumen 
del salón; b) Tipo de corriente, si es con- 


« tinua Oo alternada. Esperamos estos da- 
tos para contestarle a la mayor brevedad. 

Juan M. Barcaz 54 - 467. — La 
Plata. — Recurra a cualquier casa de 


radio de la Capital y mencione nuestra re- 
vista, con lo cual logrará buenos precios. 

Alredo Luque Cabrera. — Luque. — 
(F.C.C.A.). — Para elevar la tensión 
de un acumulader, se utiliza un vibrador 
acoplado a un transformador elevador de 
tensión y luego a un rectificador y a un 
filtro. Este rectificador puede realizarse 
de dos maneras: una, en el mismo vibra- 
dor, en cuyo caso recibe el nombre de 
vibrador sincrónico; la segunda sería trec- 
tificando la válvula, —es decir, utilizando 
una válvula rectificadora del tipo emplea- 
do en radio. Yl funcionamiento de un vi- 
brador es muy simple, pues es igual al de 
un timbre eléctrico común, con la dife- 
rencia que el vibrador está acoplado a un 
transformador de tal manera que las inte- 
trupciones de corriente producidas en los 
contactos del mismo dan origen a varia- 
ciones de corriente en el primario del 
transformador a que está acoplado y estas 
variaciones dan origen a una corriente in- 
ducida en el secundario del transforma- 
dor que en proporción de vueltas entre .el 
primario y secundario es mucho mayor en 
el secundario y esto da origen también a 
un mayor voltaje en el secundario, el cual 
una vez rectificado y filtrado nos da co- 
iriente continua de alta tensión que nos 
permite alimentar las placas de los cir- 
cuitos de radio. — Respecto a la cons- 
trucción de un vibrador, la trataremos en 
un próximo número. 


Un tucumano. — Montevideo. — Un 
éter comercial con 1 a 2 c.c. de cloruro 
de etilo y el perfume. En esta revista 
aparece el nombre de una importante dro- 
guería industrial. Diríjase a ella que le 
dará amplios informes. Ya apareció la 


“fórmula de la pez para arcos de violines. 


— Tengo en estudio un proyecto de ba- 
lanza de Mohr, y si es factible, la publi- 
caré, Espero con verdadero interés la fo- 
to que me promete y le retribuyo sus cor- 


diales saludos. 
Alfredo Ottomello. — Tres Arroyos — 
(E.C.S.) — Su consulta es de una índo- 


le que requiere una explicación técnica y 
de una extensión tal, que no me es po- 
sible darla aquí por falta de espacio. Por 
lo tanto, le sugiero escriba a una librería 
como ser “El Ateneo'”; “La Facultad'” 
o ““Del Colegio”?, pidiéndole le indique el 
nombre y precio de los textos que tengan 
sobre este tópico. 

E. Fusdaro. — Primeramente debe de- 
terminar, en metros cuadrados, la sección 
del río; Juego saber la velocidad. Para 
ello puede colocar un cuerpo flotante y ver 
cuántos metros recorre en un minuto. Mul- 
tiplicando ambos jactores, obtendrá el cu- 
baje, : 

E. B. Cabresi. — Santiago del Estero. 
— Le ruego lea la última parte de lo que 
le contesto al Sr. Alfredo Ottonello. 

Humberto Cappello. — La grasa que me 
pide es un sub-producto de la destilación 
del petróleo, de manera: que no es posible 
su fabricación casera. 

Plácido Galvaliz. — Diamante. —HEntre 
Ríos. — Está muy bien interpretada la 
jórmula. Lamento mucho, pero no vende- 
mos esos productos. Me alegro mucho que 
le hayan dado resultado las fórmulas que 
le dí. 

Hobbista Cubano No 1. — Le agrade- 
ceré lea la contestación que doy al señor 
Alfredo Ottonello en su última parte. 

Un suscriptor No 1. — Bolívar. — 


DEL TECNICO 
AMERICO CHIESA 


Atiende personalmente al pú- 
blico todos los días Viernes de 
18.45 a 20 horas. 


(F.C.S.). — Tengo en estudio el artícu- 
lo que usted me solicita. Le ruego un poco 
de paciencia, que ya aparecerá y amplia- 
mente explicado. 


Alfredo Fouzueros E, — Cuenca. — 
Ecuador. — En el N? 21 de “HOBBY” 


artículo sobre tintas. 
De cualquier modo, puede substituir 'el 
carmín de añil por otro colorante azul 
cualquiera soluble. 

Francisco Fernández. — Villa Domínico. 
— En ''HOBBY”*” aparece el nombre de 
una importante droguería industrial. Di- 
ríjase directamente a ella que es muy 
acomodada en sus precios. 

Dante Merlini. — Río Cuarto. Una 
contestación escueta no le ilustraría ma- 
ycrmente. Por lo tanto, le sugiero congul- 
te una: Enciclopedia de Química Industrial, 
donde ncontrará todos los datos necesa- 
rios, amén del proceso. 

Santiago Musciatti. — Rosario. — Leí 
su caría con mucho interés y debo, prime- 
ramente, agradecer sus conceptuosas pala- 
bras, en nombre de todos los colaborado- 
res de ““HOBBY”?, su director y míos. 
— La fabricación de jabones, según usted 
ha podido ver, es más difícil de lo que 
se cree, Es necesario, además de la técni- 
ca, mucha práctica, Cada grasa o aceite 
necesita una distinta concentración de. le- 
Jía. Se le endurece, debido a que está 
muy seca la' masa. El remedio consiste en 
diluir más las lejías. JLa colocación más 


publiqué un largo 


obscura que adquiere en las capas exter- 
nas, se debe a que están más secas. que 


las centrales. Las muestras que me envió 
las encuentro bastante aceptables y sobre 
todo, aparte de la homogeneidad que pre- 
senta la masa, que: demuestra una marcha 
normal de saponificación, por la poca al- 
calinidad. En cuanto a la tinta, cambie 
usted la anilina, Debe salirle bien; prue_ 
be quitarle un poco de glicerina. La ni- 
grosina es un colorante negro muy común. 
La tenolftaleina es un indicador usado en 
química. Tiene la propiedad de tomar una: 
coloración rosada con los álcalis y vol- 
verse incolora con los ácidos. La intensi- 
dad de la coloración le indicará, más o 
menos, la alcalinidad. 

Esta pasta que tienen los corchos es.un 
lacre común. 


Umberto V. — La acidez del vino se 
quita echándoles un poco de cal en polvo. 
Luego se filtra. 

Guillermo Civelli - — Calle 11 - 6 y 4. 
Mercedes. — La bakelita es un producto 
que escapa a la posibilidad de una fa- 
bricación casera, Puede Vd, mandar 
$ 0.50 en estampillas y recibirá el núme- 
ro que le falta. , 

Juan E  Desaeger — Piñeiro —- Ave- 
llaneda ¿,— Echele un poco de nafta para 
hacer el kerosene más liviano. No me ex- 
plico qué clase de amoníaco puede usar 
que le produzca esos efectos. De todos 
modos, emplee un amoníaco adquirido en 
una droguería. seria. . 

Juan G. Ondaicuhu. — San Nicolás.— 
Lea el No 1 de YO SE, En ella encon- 


trará explicado el —_modo de formar su 
álbum. 
«Julio S. «Suárez. — En el comercio 


existen una anilinas baratas y de buen 
resultado, por lo que, realmente no vale 
la pena fabricarlas. 

Alfredo Scarpellini Hnos. — Vela. — 
F.C.C.C. — Ya apareció un artículo so_ 
bre pinturas y barnices. Los barnices se 
colorean con anilinas solubles en el disol- 
vente. Los veteados los debe hacer el 


ntor dependiendo el resultado de la ha- 
lidad de este. 

Lorenzo A. Merli, — La albúmina es un 
cuerpo de fórmula aún «no bien estableci- 
da y por lo tanto imposible de fabricar sin_ 
teticamente. En las droguerías podrá con. 
seguirla. 

E. Ugarte. Obera — Misiones. — 
En el No 14, pág. 82 de: “HOBBY”” apa- 
reció un extenso y completo artículo so- 
bre el tema que Vd. me solicita. Le ruego 
lo busque. Agradezco sus augurios. 

J. M. Jijón H. — Ambato — Ecuador. 
—Poco a poco aparecerá toda la serie de 
análisis que a Vd. interesa, la que por 
ser muy larga, no puedo darlas en estas 
líneas. En cuanto al barníz, no tengo su 
fórmula en estos momentos, pero le pro- 
meto buscarla y hacércela conocer. 

R. Lapissonde. .— Coronel Pringles.— 


La primera de las fórmulas no se las pue- 
do dar por la índole de la revista y 
tratarse de substancias muy peligrosas. 
En cuanto a las velas. ya aparecerá. Le 
ruego espere un tiempo más y tendrá un 
largo artículo. Diríjase a Juan F. De 
Luca, calle Córdoba 3290, quien le en- 
viará catálogo con los precios de lo que 
desea. 

Alfredo Sa. — Río de Janeiro. — Es 
imposible conciliar todas las cualidades 
que Vd. me pide, en un solo cemento. Si 
me informa los distintos usos que tendrá 
cada artículo, procuraré complacerlo dán- 
dole una fórmula aplicable a cada caso. 

Sra. Juanita Redlich de Tagliaferri. — 
En un litro de agua destilada disuelva 
10 grs. de acetato: de cobre y 10 grs, de 
cloruro de amonio, Se deja en reposo du- 
rante unas 4 Óó 5 horas y se diluye con 


otro litro de agua destilada. Luego se 
calienta el objeto, bien limpio le polvo 
y grasa, en una hornalla de carbón hasta 
que esté hien caliente y con una brocha 
se le aplica la solución anteriormente 
preparada. Si no queda perfecta. se xne- 
pite el caldeo y se le da otra mano de la 
solución. 

Adolfo Hinrichs. — Capital. — Lamento 
muchísimo, pero no conozco ninguno de 
los dos productos que me pide. 

Srta. Juanita López, Santiago de Chile; 
Z. A. Gamboa, San Andrés de Giles; Pe- 
dro Enrique Elcagui, Capital; Oscar R. 
Bianchi, Río Negro; J. M. Gutierrez, Ban- 
field; Eduardo Carpini. Capital; J. E. 
Gutiérrez, Capital —En el próximo núme- 
ro aparecerá un artículo sobre curtido, con 
el que espero dejar a todos mis amigos 
satisfechos. 


DEL TECNICO 
LUIS FENUCCI 


Atiende personalmente todos los 
Jueves de 18 a 19 horas 


Miguel Guerrico. — Alumno Colegio Sa- 
lesiano Pío IX. — Retribuyo saludo y mu- 
chas gracias por sus elogios. Con respec- 
to a todos los temas que usted señala, se- 
rán tratados ampliamente en su oportuni- 
dad. 

Sra, Y. A. O. de Caba. — Merlo. — 
Los temas que usted indica justamente 
están dentro del programa de HOBBY; 
paulatinamente se publican, como usted 
podrá notar. 

Juan P. Gradaille. — Asunción. — 
Junco. Trabajos de tejido en junco tra- 
taremos de publicarlo en breve. 

Vicente Garomendi. — 24 de Septiem- 
bre 282. — Tucumán. — Para el dato 
que usted solicita ruego pídalo a la fe- 
rretería Morea y Cía., Rivadavia 3000, 

Wilfredo M. Compas. — Est. La Pas- 
tora (F:C.S.). — Muchas gracias por 
su envío. El proyecto de referencia la 
publicaremos en su oportunidad. 

José Antonio Flores. — Barcala 42.— 
V. Maipú (F.C.P.). — El plateado de la 
madera ya se ha publicado en varias Opor- 
tunidades. Ruego lea el Ne 12, pág. 23. 

Juan Aguirre. — Bahía Blanca. — 
Para despegar punteras en el álbum de 
fotografías lo más práctico es someterlas 
por el reverso al vapor de agua; de esta 
manera se despegan con rapidez sin da- 
ñar la cartulina. 


Rodolfo Maciel. — Solís 1630. — Cor- 
te de azulejos: Con un buril recorte leve- 
mente la línea 2 cortar y luego colocán- 
dolo sobre una arista de base, déle un pe- 
queño golpe; el azulejo se partirá en dos 
perfectamente, 

Suscriptor Rivero. — Rivas. — Las 
manchas de aceite de lino en la madera 
(manchas algo viejas) son difíciles de sa 
car, por cuanto el aceite ya ha penetrado 
en las vetas. Puede intentar con un poco 
de soda cáustica con agua. El machimbre 
abierto se puede arreglar con un poco de 
aserrín con cola. 

Tuis Aguilar. — Río Santiago. — To- 
das sus indicaciones serán tenidas en cuen 
ta y quedamos sumamente agradecidos. 


Del Sr. 
RICARDO J. LEIVA 


Atiende únicamente 
por carta 


(Filatelia) 


Eduardo Casanovas. — Bahía Blanca.— 
En el próximo número indicaré cómo se 
comienza una colección de sellos, Para 
saber cómo una serie está completa, es 
necesario proveerse de un catálogo; puede 
encontrarlo en francés, inglés y alemán; 
puede obtenerlo en cualquiera de las ca- 
sas tfilatélicas que anuncian en HOBBY. 

Arturo Hansen (h.) — Adrogué (F.C.S.) 
— Gracias por los conceptos elogiosos; 
espero hacerme acreedor a ellos. 


Del Sr. 


EDUARDO MENTRUYT 


Atiende únicamente 
por carta 


(Ferrocarril Modelo) 


Américo Artigas. — Arequita 2283. 
— Montevideo. — spero complacer muy 
pronto el pedido que me formuló, pues 
tengo pedido el manual, 


Sebastián Sorgetti. — EF, Acuña de Fi- 
gueroa 925. — Capital. — En cuanto re- 
ciba los planos para la construcción de 
la locomotora que me pidió. se los haré 
llegar por correo. 


José Vitola. — Santa Fe. — Puede ad- 
quirirlos en cualquier casa del ramo, aquí 
en la Capital, o en Rosario. También pue- 
de hacerlo por carta, Muchas gracias por 
sus felicitaciones. 


Leopoldo Traumber. -— Capital. — Lea 
la contestación a J. Rico publicada en el 
número anterior de HOBBY. Puede pedir 
el cambio de corriente a la Cía. de Elec- 
tricidad. 


A. G. L. — 25 de Mayo (F.C.S.). — 
Siento mueho no poder complacerlo por el 
momento, pero nou creo que interese, por 
ser demasiado complicado su funciona- 
miento. Trate de simplificarlo y envíeme- 
lo de nuevo, 


Antonio Reyes. — Junín (F.C.P.). — 
Agradezco su felicitación. El trabajo so- 
bre esterillado no ha sido publicado todavía. 

Alberto Rubio. — Loyola 790. — Ca- 
vital. — La explicación sobre reproduc- 
ciones en ferroprusiato fué publicada en 
el número 2 de HOBBY. — Como hay 
muchos interesados en el asunto, que no 
han podido conseguir ese número, en bre- 
ve: publicaré esta nota sobre el mismo 
asunto. — |El proyecto sobre motorcito a 
explosión, momentáneamente ha sido pos- 
tergado, en razón de las grandes dificul- 
tades que dicho trabajo representa para 
los aficionados. 

B. Pereyo. — Capital. — Si quiere 
molestarse en pasar -por nuestras oficinas 
pondré a su disposición un aparato como 
el que le interesa a fin de que pueda ob- 
servarlo. 

Miguel Fantino. — 'Tosquita. — En 
este número iniciamos una sección per- 
manente de aeromodelismo; oportunamen- 
te, en ella, se proyectará el planeador que 
le interesa. 

L. de los Santos. — Treinta y Tres. —— 
(B. O. del Uruguay). — Le he remitido 
una revista de radio que se publica en Bue- 
nos Aires, donde hallará algunas direc- 


DEL DIRECTOR 


ciones de comercios que venden accesorios 
para radio. Los números de HOBBY que 
le interesan puede obtenerlos adquiriendo 
el tomo correspondiente al primer año que, 
encuadernado, se vende al precio de $ 12 
y tomar una suscripción desde el Ne 13. 
En este caso el precio del tomo es de $ 10 
para suscriptores. 

G. O. — Authier. — Figueroa 1950.— 
Capital. — Los aparatos de aviación lla- 
mados “pulga del cielo”? ya no se cons- 
truyen más, por los repetidos accidentes 
ocurridos. La Dirección de Aeronática no 
matricula ese tipo ni tampoco aprueba su 
empleo. — Sobre el libro que le interesa, 
escriba a “Mundo Aeronáutico””, B. de 
Irigoyen 17, Buenos Aires. 

José Neder. — Brazo Largo. — Canal 
de San Fernando. — Agradezco mucho su 
amale envío y lamento no poder publicar 
la fotografía en razón de no servir para 
el fotograbado. E 

Fernando Halles Aracena. — Casilla 41. 
Concepción (Chile). — Agradezco SUS 
amables palabras de felicitación. Como 
podrá apreciar, en este número se inicia 


la sección que tratará el asunto que le in- 
teresa a usted y a sus amigos. 

. Eduardo Herrera. — Capital. — El más 
práctico sistema de calefacción para pece_ 
ras es el que se ha sugerido varias veces 
en HOBBY, o sea el empleo de lampari- 
llas eléctricas sumergidas en el agua o co- 
locadaz debajo del piso del acuario. 


. “Un marinero”? Explorador Mendoza — 
Puerto Belgrano. —- Agradezco sus genti- 
les palabras de elogio. — Si usted escri- 
be directamente al Automóvil Club Ar- 
gentino, Libertad 1235, Buenos Aires, con 
toda seguridad le facilitarán el plano que 
le interesa. a 

““Cualquiera??. — La construcción de 
un proyector cinematográfico encierra pro= 
blemas de óptica cuya solución no está al 
alcance de los “aficionados. 


Miguel Marsicano. — Basilio Araujo 
375. — Treinta y Tres. — (BR. O. del 
Uruguay). — Este amigo de HOBBY de- 


sea mantener correspondencia con otros 
lectores sudamericanos. Dejo así anuncia- 
do su deseo, — Con respecto a sus con- 
sultas, le digo que por madera balsa pue- 
de dirigirse a varios avisadores de HOBBY 
especializados en aeromodelismo. 


F 
1] 
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“REX”? 
Espléndido microscopio 
con 3 poderosos lentes 
de 150, 300 y 600 au- 
mentos, a revólver, sóli- 
damente construído con 
doble tornillo macromé- 
trico de enfoque, volca- 
ble y desarmable, para 
importantes investigacio- 
nes. Muy indicado para 
profesionales, industria- 
les, agricultores, etc., y 
adoptado entre otras. 
por la Facultad de Me- 
dicina de Buenos Aires. 
Cada aparato en caja de 
cartón, con 2 preparacio- 
nes y 2 porta-objetos, al 
extraordinario precio de 

$ 25.— 


Cajas de soluciones para colorear y 
montar preparaciones microscópicas. 
Caja con 5 frascos especiales para 


MICROSCOPIOS 


Elf 


El microscopio encierra mo- 
tivos de gran entreteni- 
miento y distracción y, a la 
vez, instruye y desarrolla 
el espíritu de observación. 


“MIDGET”” 


El pequeño gran microscópico para escola- 
res y aficionados. Sólido, volcable y des- 
armable. Con lente de 150 aumentos. En 
caja de cartón, con 1 preparación micros- 
CODICIA $ 4.50 


El mismo modelo, en caja con 17 piezas. 
PEO us. om soprano oa. O 


Investigación para grandes y chicos 


“CADET > 
Microscopio y accesorios en caja de ma- 
dera lustrada, medida 21 1/2 x 10 ctms. 
conteniendo 1 microscopio con lente de 
250 aumentos, volcable y desarmable; 1 lu- 
pa; 1 pinza; 1 pinza curva; 1 tijera; 
1 aguja para insectos; 1 bisturí; 1 caji- 
ta con 1 preparación y 2 porta-objetos. 
E ZO 
“K. B.”. — El mismo microscopio solo, 
con 1 preparación y 2 porta-objetos, en 
caja de cartón. Precio $ 10.50 


““serie vegetales”. Precio $ 3.90 
Igual caja para “serie animal”. 
Precio... $ 6.— 


Caja de instrumental para microscopio, de 
madera lustrada, medida 5 1j2 x 16 1/2 


Solicite gratis la lista 


Flete: é g 0.50 cada. “caja 


Cada caja lleva su folleto 


explicativo 


de preparaciones mi- 
croscópicas. 


Pedidos, acompañando importe, a: 


ctms., conteniendo: 1 tijera; 1 pinza; 

1 lupa; aguja para insectos; 1 bisturí. 

ESO lo a. a UE CO DIAZ OO) 
(Flete $ 0.50) 


EDITORIAL HOBBY 


ALSINA 758 


(Sección Ventas) 


Buenos Aires 


Libros 


LA MEJOR SELECCION DE LI. 
BROS DE RADIO HASTA HOY 
PUBLICADA. 


UN CONJUNTO EXTRAORDINA- 

RIO DE OBRAS QUE NO DEBEN 

NI PUEDEN FALTAR EN LA BI 

BLIOTECA DEL PROFESIONAL 
Y DEL AFICIONADO. 


THE RADIO HAND- 


BOOK 
prema autoridad para 


1938, la su- 


EL RADIO LIBRO, 


el radioaficionado, a 


Pesos .. .. .. 5.— 


valico, un Curso 


por el Ing. Dr. Ra- 


MANUAL DEL RA- 
DIO SERVICEMAN, 
por el Ing. E. Cos- 


en 


20 capítulos. $ 4.— 


A A A A | 


CURSO PRACTICO 
DE RADIO, por el 
Prof. Ing. Greenwood. 
Instrumentos de Me- CURSO 
dición, tomo 1I, a 


Pes0S.. .. .. 3.50 
La válvula 


Pesos .. .. 


CURSO ELEMENTAL DE RADIO- 
ELECTRICIDAD, por el Ing. J. A. de 
TA $ 1. 


MANUAL PRACTICO de RADIO, por 
el Ing. J. A. de la Lama .. $ 1.— 


VEINTE CIRCUITOS DE CONSTRUC- 
CION PRACTICA .. y RS 


GRAN RADIO MANUAL; dos tomos; 


cada Uno ... .. $ 
AUTO RADIO, la radio en el auto- 
ae 


Concesionario en la Capital: 
RAFAEL LASALVIA 


PRACTICO 
DE RADIO, por el 
Prof. Ing. Greenwood. 
termo- 
iónica, tomo  1II, 


ta; todos los temas 
del “fservice*? $ 3.50 


AMPLIFICADORES 
DEL SONIDO, por 
a clas Sixtoso Er 
3.50 Gouzález. Toda la 
técnica 


radio-sono- 
LU SEO, 


Pidalos 


Radio 


en castellano 
A A EOI A] 


NOCIONES DE RADIOTECNICA APLI- 
CADA, por Jorge R. Schlee y E. 
FUks 2 $ 2.50 


INDUCTANCIA Y CAPACIDAD . EN 


Morey y Jorge Schlee.. . $ 3.— 
GUIA PRATICA. DE RADIO, por el 
Ing. Riu $ 3.60 


MANUAL DEL RADIO EXPERIMEN- 
TADOR, por el Ing. Riu $ 3.60 


LECCIONES FUNDAMENTALES DE 
RADIOTECNICA; edición Radio Téc- 
E $ 1.50 


ICAA 


EL SUPERHETERO- 
DINO MODERNO, 


por el Ing. Dr. Ba- CURSO PRACTICO 


DE RADIO, por el 
Prof. Ing. Greenwood. 
Radio Electricidad, 
.. $ 3.50 


valico; la técnica de 
la recepción, $ 3.50 


tomo 1 .. 


EL IUBO DE RA- 
YOS CATODICOS. 
El libro del momen- 


THE RADIO HAND. 


to para el laborato- 


rio y el taller $ 3.— EDO ss (casi 


agotado) 


$ 5.— 


a HOBBY 


ALSINA 758  - 


Talleres Gráficos *““Index”” 


Solís 1405 - Bs. As. 


Buenos Aires 


Distribuidores en el Interior y Exterior: 
EDITORIAL PAN AMERICA 
Perú 677 - Buenos Áires 


RADIOFRECUENCIA, por R. Torres > 


